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UPRAVA POVRCHU
- CM. | NAZEV MISTNOSTI PLOCHA. —
m | PODLAHA STENY STROP
01.53 | SCHODISTOVA HALA 24,62 TAURUS OMYVATELNY NATER SDK PODHLEDY
0154 | OSOBNi VYTAH - 630 kg 324 TAURUS
- - - 0155 | SCHODISTE 156
01.56 | HALA - PRIJEM 30,02 TAURUS OMYVATELNY NATER
0157 | UKD 327 TAURUS OMYVATELNY NATER SDK PODHLEDY
01.58 | CHODBA 11,01 TAURUS OMYVATELNY NATER
0 1 . 6 6 0159 | REGULACNI STANICE PLYNU 918 MYELIT
01.60 | SKLAD 918 MYELIT
0161 | SATNA 6,52 POLYFLOOR PU 2000 | OMYVATELNY NATER SDK PODHLEDY
0162 | BOILERY 3416 | MYELIT
7 = 0163 | KOTELNA 5159 | MYELIT
I /////////m sl 01.64 | SOC. ZARIZENI - ZAMESTNANCI 6,92 TAURUS KERAMICKY OBKLAD SDK PODHLEDY
o T 01.65 | STROJOVNA VYTAHU 305 | MYELIT
§ ] 01.66 | SKLAD 77,52 | MYELIT OMYVATELNY NATER SDK PODHLEDY
i 01.67 | DILNA 57,26 | MYELIT OMYVATELNY NATER SDK PODHLEDY
01.69 | KANCELAR - SKLADNIK 12,70 | POLYFLOOR PU 2000 SDK PODHLEDY
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POZNAMKA: POZNAMKA: ng. Vaclav Petru

—  DEMOLICE A ODSTRANOVANI PRVKU BUDOU PROBIHAT POSTUPNYM A BEZPECNYM ROZEBIRANIM I BOURANIM

—  ZASAHY DO KONSTRUKCI BUDOU PROBIHAT V MINIMALNIM ROZSAHU, TAK ABY MAXIMUM STAVAJICI HMOTY
ZUSTALO ZACHOVANO, POSTUPY PRACI BUDOU UPRESNOVANY NA ZAKLADE ZJISTENYCH SKUTECNOSTI PRI
PROVADENI PRACI

—  VYZNACENY JSOU JEN HLAVNI BOURACI PRACE, MENSI PROSTUPY / PRURAZY A DRAZKY PRO TECHNOLOGIE
NEJSOU VYZNACENY

—  VESKERE KONSTRUKCE PROVADET DLE TECHNOLOGICKYCH DOPORUCENI VWROBCE A PRISLUSNYCH NOREM

—  ROZMERY, TYPY KONSTRUKCI A DISPOZICNI RESENI OBJEKTU JSOU PREVZATY Z PODROBNEHO ZAMERENI A NA
ZAKLADE ARCHIVNI DOKUMENTACE

—  VESKERE KOTY JE NUTNO PRED ZAPOCETIM REALIZACE OVERIT NA STAVBE

— V PRIPADE ZJISTENI JAKYCHKOLI NESROVNALOSTI JE NUTNE IHNED KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

—  VESKERE KONSTRUKCE PROVADET DLE TECHNOLOGICKYCH DOPORUCENI VYROBCE A PRISLUSNYCH NOREM

—  ROZMERY, TYPY KONSTRUKCI A DISPOZICNI RESENI OBJEKTU JSOU PREVZATY Z PODROBNEHO ZAMERENI A NA
ZAKLADE ARCHIVNI DOKUMENTACE

—  VESKERE KOTY JE NUTNO PRED ZAPOCETIM REALIZACE OVERIT NA STAVBE

— V PRIPADE ZUISTENI JAKYCHKOLI NESROVNALOSTI JE NUTNE IHNED KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
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Sprava ucelovych zafizeni Vysoké Skoly ekonomické v Praze
Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3

Misto stavby

Areal VSE Jarov

Obec

Méstska c¢ast Praha 3, Hlavni mésto Praha

Nazev akce

Zlepseni vlastnosti technickych a technologickych zafizeni
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POZNÁMKA: -	DEMOLICE A ODSTRAŇOVÁNÍ PRVKŮ BUDOU PROBÍHAT POSTUPNÝM A BEZPEČNÝM ROZEBÍRÁNÍM ČI BOURÁNÍM DEMOLICE A ODSTRAŇOVÁNÍ PRVKŮ BUDOU PROBÍHAT POSTUPNÝM A BEZPEČNÝM ROZEBÍRÁNÍM ČI BOURÁNÍM ŇOVÁNÍ PRVKŮ BUDOU PROBÍHAT POSTUPNÝM A BEZPEČNÝM ROZEBÍRÁNÍM ČI BOURÁNÍM OVÁNÍ PRVKŮ BUDOU PROBÍHAT POSTUPNÝM A BEZPEČNÝM ROZEBÍRÁNÍM ČI BOURÁNÍM Ů BUDOU PROBÍHAT POSTUPNÝM A BEZPEČNÝM ROZEBÍRÁNÍM ČI BOURÁNÍM  BUDOU PROBÍHAT POSTUPNÝM A BEZPEČNÝM ROZEBÍRÁNÍM ČI BOURÁNÍM ČNÝM ROZEBÍRÁNÍM ČI BOURÁNÍM NÝM ROZEBÍRÁNÍM ČI BOURÁNÍM ČI BOURÁNÍM I BOURÁNÍM -	ZÁSAHY DO KONSTRUKCÍ BUDOU PROBÍHAT V MINIMÁLNÍM ROZSAHU, TAK ABY MAXIMUM STÁVAJÍCÍ HMOTY ZÁSAHY DO KONSTRUKCÍ BUDOU PROBÍHAT V MINIMÁLNÍM ROZSAHU, TAK ABY MAXIMUM STÁVAJÍCÍ HMOTY ZŮSTALO ZACHOVÁNO, POSTUPY PRACÍ BUDOU UPŘESŇOVÁNY NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ PŘI ŮSTALO ZACHOVÁNO, POSTUPY PRACÍ BUDOU UPŘESŇOVÁNY NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ PŘI STALO ZACHOVÁNO, POSTUPY PRACÍ BUDOU UPŘESŇOVÁNY NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ PŘI ŘESŇOVÁNY NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ PŘI ESŇOVÁNY NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ PŘI ŇOVÁNY NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ PŘI OVÁNY NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ PŘI Ě ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ PŘI  ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ PŘI ĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ PŘI NÝCH SKUTEČNOSTÍ PŘI ČNOSTÍ PŘI NOSTÍ PŘI ŘI I PROVÁDĚNÍ PRACÍ  ĚNÍ PRACÍ  NÍ PRACÍ  -	VYZNAČENY JSOU JEN HLAVNÍ BOURACÍ PRÁCE, MENŠÍ PROSTUPY / PRŮRAZY A DRÁŽKY PRO TECHNOLOGIE VYZNAČENY JSOU JEN HLAVNÍ BOURACÍ PRÁCE, MENŠÍ PROSTUPY / PRŮRAZY A DRÁŽKY PRO TECHNOLOGIE ČENY JSOU JEN HLAVNÍ BOURACÍ PRÁCE, MENŠÍ PROSTUPY / PRŮRAZY A DRÁŽKY PRO TECHNOLOGIE ENY JSOU JEN HLAVNÍ BOURACÍ PRÁCE, MENŠÍ PROSTUPY / PRŮRAZY A DRÁŽKY PRO TECHNOLOGIE ŮRAZY A DRÁŽKY PRO TECHNOLOGIE RAZY A DRÁŽKY PRO TECHNOLOGIE NEJSOU VYZNAČENY ČENY ENY -	VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM ĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM T DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM ČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM ENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM ŘÍSLUŠNÝCH NOREM ÍSLUŠNÝCH NOREM -	ROZMĚRY, TYPY KONSTRUKCÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU JSOU PŘEVZATY Z PODROBNÉHO ZAMĚŘENÍ A NA ROZMĚRY, TYPY KONSTRUKCÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU JSOU PŘEVZATY Z PODROBNÉHO ZAMĚŘENÍ A NA ĚRY, TYPY KONSTRUKCÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU JSOU PŘEVZATY Z PODROBNÉHO ZAMĚŘENÍ A NA RY, TYPY KONSTRUKCÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU JSOU PŘEVZATY Z PODROBNÉHO ZAMĚŘENÍ A NA ČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU JSOU PŘEVZATY Z PODROBNÉHO ZAMĚŘENÍ A NA NÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU JSOU PŘEVZATY Z PODROBNÉHO ZAMĚŘENÍ A NA ŘEŠENÍ OBJEKTU JSOU PŘEVZATY Z PODROBNÉHO ZAMĚŘENÍ A NA EŠENÍ OBJEKTU JSOU PŘEVZATY Z PODROBNÉHO ZAMĚŘENÍ A NA ŘEVZATY Z PODROBNÉHO ZAMĚŘENÍ A NA EVZATY Z PODROBNÉHO ZAMĚŘENÍ A NA ĚŘENÍ A NA ENÍ A NA ZÁKLADĚ ARCHIVNÍ DOKUMENTACE Ě ARCHIVNÍ DOKUMENTACE  ARCHIVNÍ DOKUMENTACE -	VEŠKERÉ KÓTY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE OVĚŘIT NA STAVBĚ VEŠKERÉ KÓTY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE OVĚŘIT NA STAVBĚ ŘED ZAPOČETÍM REALIZACE OVĚŘIT NA STAVBĚ ED ZAPOČETÍM REALIZACE OVĚŘIT NA STAVBĚ ČETÍM REALIZACE OVĚŘIT NA STAVBĚ ETÍM REALIZACE OVĚŘIT NA STAVBĚ ĚŘIT NA STAVBĚ IT NA STAVBĚ Ě -	V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLI NESROVNALOSTÍ JE NUTNÉ IHNED KONTAKTOVAT PROJEKTANTAV PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLI NESROVNALOSTÍ JE NUTNÉ IHNED KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
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POZNÁMKA: -	VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM ĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM T DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM ČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM ENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM ŘÍSLUŠNÝCH NOREM ÍSLUŠNÝCH NOREM -	ROZMĚRY, TYPY KONSTRUKCÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU JSOU PŘEVZATY Z PODROBNÉHO ZAMĚŘENÍ A NA ROZMĚRY, TYPY KONSTRUKCÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU JSOU PŘEVZATY Z PODROBNÉHO ZAMĚŘENÍ A NA ĚRY, TYPY KONSTRUKCÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU JSOU PŘEVZATY Z PODROBNÉHO ZAMĚŘENÍ A NA RY, TYPY KONSTRUKCÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU JSOU PŘEVZATY Z PODROBNÉHO ZAMĚŘENÍ A NA ČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU JSOU PŘEVZATY Z PODROBNÉHO ZAMĚŘENÍ A NA NÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU JSOU PŘEVZATY Z PODROBNÉHO ZAMĚŘENÍ A NA ŘEŠENÍ OBJEKTU JSOU PŘEVZATY Z PODROBNÉHO ZAMĚŘENÍ A NA EŠENÍ OBJEKTU JSOU PŘEVZATY Z PODROBNÉHO ZAMĚŘENÍ A NA ŘEVZATY Z PODROBNÉHO ZAMĚŘENÍ A NA EVZATY Z PODROBNÉHO ZAMĚŘENÍ A NA ĚŘENÍ A NA ENÍ A NA ZÁKLADĚ ARCHIVNÍ DOKUMENTACE Ě ARCHIVNÍ DOKUMENTACE  ARCHIVNÍ DOKUMENTACE -	VEŠKERÉ KÓTY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE OVĚŘIT NA STAVBĚ VEŠKERÉ KÓTY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE OVĚŘIT NA STAVBĚ ŘED ZAPOČETÍM REALIZACE OVĚŘIT NA STAVBĚ ED ZAPOČETÍM REALIZACE OVĚŘIT NA STAVBĚ ČETÍM REALIZACE OVĚŘIT NA STAVBĚ ETÍM REALIZACE OVĚŘIT NA STAVBĚ ĚŘIT NA STAVBĚ IT NA STAVBĚ Ě -	V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLI NESROVNALOSTÍ JE NUTNÉ IHNED KONTAKTOVAT PROJEKTANTAV PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLI NESROVNALOSTÍ JE NUTNÉ IHNED KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
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STÁVAJÍCÍ NOSNÉ / NENOSNÉ SMÍŠENÉ ZDIVO
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NOVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEMĚTY
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SDK KONSTRUKCE VYPLŇ OTVORU tl. 150 mm
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