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Seznam pouZitych zkratek
Pro snadnéjsi orientaci osob neznalych v oblasti pozarni ochrany se uvadi seznam zakladnich zkratek
pouzivanych v tomto pozarné bezpecnostnim reseni

ADP  automaticka detekce a signalizace PBR  pozarné bezpeénostni Fedeni
pozaru dle vyhl. 23/2008Sb. PBZ pozdrné bezpecnostni zafizeni
DSP  dokumentace ke stavebnimu povoleni PU pozarni usek
EPS elektricka pozarni signalizace PNP  pozdarné nebezpecny prostor
ERO evakuacni rozhlas POP pozdarné oteviend plocha
PHP  hasici pfistroj (pfenosny) PPI Pozarni izolace (VZT potrubi)
W —vodni, Pg — praskovy, SHZ  samocinné hasici zafizeni
S —snéhovy, H — halonovy SOZ samocinné odvétravaci zafizeni
HUP  hlavni uzavér plynu SP shromazdovaci prostor
HS hydrantovy systém TZB  technické zafizeni budovy
HZS  hasi¢sky zachranny sbor uc Unikova cesta
CHUC chranéna Unikova cesta up Unikovy pruh (3itka u = 550 mm)
JPO  jednotka poZarni ochrany VN vysoké napéti
KS konstrukéni systém VZT  vzduchotechnika
NN nizké napéti R,E,I,W,C,S - Mezni stavy dle CSN 730810:
NUC nechrdnéna Unikové cesta R-nosnost, E-celistvost, I-izolace,
N.O. nouzové osvétleni W-sdlani, C-samozavirac, S-kourotésnost
NP nadzemni podlazi

Seznam pouZitych podkladi pro zpracovdni
ZAKONY
Zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané
Zakon ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon),
Vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozéarni ochrany staveb
Vyhlaska €. 246/2001 Sb. o pozérni prevenci
NORMY
CSN 73 0802 PBS: Nevyrobni objekty (Vydand 2009) +71(2013) +Z2(2015) +Z3(2020)
CSN 73 0810 PBS: Spolecnd ustanoveni (Vydand 2016)
CSN 73 0833 PBS: Budovy pro bydleni a ubytovdni (Vydand 2010) +71(2013) +Z3(2020)
CSN 73 0834 PBS: Zmény staveb (Vydand 2011) +Z1(2011) +Z2(2013)
CSN 73 0818 PBS: Obsazeni objekti osobami (Vydand 1997) +71(2002)
CSN 73 0873 PBS: Zdsobovdni poZdrni vodou. (Vydand 2003)
CSN 73 0875 PBS: Stanoveni podminek pro navrhovdni elektrické poZdrni signalizace v rdmci
poZdrné bezpecnostniho reseni (Vydand 2011)
CSN I1SO 38 64-1. Grafické znacky — Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky — Cdst 1 Zdsady
navrhovdni bezpecnostnich znacek na pracovistich a ve verejnych prostorech (Vydand 2003)
DALSI PODKLADY
e Posouzeni pozarniho nebezpedi, VSE Praha — Koleje Jarov |, budova B, Konévova 202/14 130 00
Praha 3, MAFROZ Praha, Bolzanova 7, 110 00 Praha 1, Ing. Jan Karel, ¢. osvédcéeni MV HS SPO: t-
101/94 (z 11/1996)
e Projektova dokumentace stavby rozpracovanost 8/2020 (autor: PROJECTICA s.r.0.)
e Zoufal a kol.: Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokéd(
e Bochndk, R.: FIRE NX
e technické listy vyrobci
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Popis umisténi stavby a jejich objektii

Nazev stavby: BLOK A — opravy, doplnéni o systém EPS a ERO
Misto stavby: Parcelni &islo: 3619/1; Katastralni Gzemi: Zizkov [727415]
Vlastnik parcely: Vysoka skola ekonomicka v Praze,

namésti Winstona Churchilla 1938/4, Zizkov, 13000 Praha 3
PBR zpracoval: Ing. Jan Zika CKAIT: 0202200

Nadrazni 301, Tel.:  +420603 536 658

349 01, Stribro Mail: info@projekty-zika.cz
Situace: - -

Strucny popis stavby
Budova projde celkovou rekonstrukci obytnych bunék. Dale se v objektu nové rozvedou slaboproudé
rozvody datovych siti (internetu). Nové se objekt doplni o systém EPS a rekonstruuje se také domaci
rozhlas s nucenym poslechem.

Stévajici hlinikové rozvody silnoproudu jiz neodpovidaji soucasnému bezpecnostnimu
standardu, proto budou vodice nahrazeny za vodice dle sou¢asnych norem v médéném provedeni.
Zménou budou dotéeny pfivodni vodi¢e do patrovych rozvadéci. Patrové rozvadéce ve spolecnych
chodbach zlstanou zachovany, pouze budou prezbrojeny. Dale se nahradi privodni vodice do
jednotlivych rozvadécli obytnych bunék a veskerd elektroinstalace uvnitf obytnych bunék.
Rekonstrukce uvedené CEasti elektroinstalaci nezajistuje napdjeni zadného pozarné bezpecnostniho
zafizeni v objektu. Nové instalované kabely budou vyhradné pod omitkou s krytim nejméné 10 mm,
popf. vedeny v samostatnych drazkdach, uzavienych truhlicich ¢i Sachtdch a kanalech uréenych pouze
pro elektrické vodice a kabely. Kabely, které nebudou po zméné stavby funkcni, musi byt demontovany
(odstranény), kromé pripadu, kdy jsou vedeny tak, aby nemohly Sifit poZar napt. jsou-li vedeny pod
omitkou.

Budova je rozdélena do poZarnich Usek(, jsou osazeny pozarni dvere, pro Unik osob z tohoto
objektu slouZi chranéna unikova cesta ,,A". Jednotliva podlaZi jsou vybavena prenosnymi hasicimi
pfistroji, jsou vyvéseny pozarni poplachové smérnice. Pravidelna kontrola objektu je provadéna v
predepsanych terminech a je zaznamendna v pozarni knize. Jako ohlasovna poZaru slouZi vratnice v
objektu ,,D". V objektu se nachazi také jiz rekonstruovana plynova kotelna, ktera je kolaudovana podle
samostatné poZarni zpravy.

(5 NP) ubytovaci zafizeni koleji VSE s kapacitou 154 |GZek.
Objekt obdélInikového pldorysu o rozmérech cca 58 x 12 m
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Zakladni koncepce; rozdéleni do poZdrnich useki

Vzhledem k typu objektu se postupuje podle:
CSN 73 0802 PBS: Nevyrobni objekty (Vydand 2009) +71(2013) +Z2(2015) +Z3(2020)
CSN 73 0810 PBS: Spolecnd ustanoveni (Vydand 2016)
CSN 73 0833 PBS: Budovy pro bydleni a ubytovdni (Vydand 2010) +71(2013) +Z3(2020)
CSN 73 0834 PBS: Zmény staveb (Vydand 2011) +Z1(2011) +Z2(2013)

e Jednd se o zménu staveb skupiny |: posouzeni dale.

e Stavba postavena r. 1955 a rekonstruovana v 30.6.1992 dle rozhodnuti Vyst/2198/92/Ur
e Pozarni vyska objektu je 11,8 m —5NP. (1NP ¢astecné zapusténé do terénu)

e Zamérem se neméni ¢lenéni objektu do pozarnich usekd.

e  Objekt ma nehorlavy konstrukéni systém.

e Zatfidénim se objekt posuzuje jako budova pro bydleni OB4.

Posouzeni podle ¢ldnku 3.2 normy CSN 73 0834:
Zména uzivani objektu, prostoru nebo provozu je z hlediska pozarni bezpecnosti staveb pouze
zména, kterd u ménéného prostoru vede:

a) ke zvyseni pozZdrniho rizika o vice nez 15 kg/m2 u nevyrobnich objekti

ZpuUsob vyuZivani a pozarni riziko se neméni.

b) zvyseni poctu osob unikajiciho z ménéného objektu.

Nedochazi k navyseni poctu osob.

c) ke zvyseni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu

NeuvaZuje se navySeni poctu osob s omezenou pohyblivosti nebo orientaci.

d) k zaméné funkce objektu ve vztahu na prislusné projektové normy.

Funkce objektu se vzhledem k ndvrhovym normam neméni.

e) ke zméné objektu vestavbou, pristavbou a jinym podstatnym zméndm

Stavba se neméni vestavbou, pfistavbou, ndstavbou ani jinou podstatnou zménou.
Posouzenim dle 3.2 bylo prokdzdno, Ze se nejednd o zménu uZivdni objektu, prostoru nebo provozu, a

stavbu Ize posuzovat dle zmén staveb skupiny |.

Posouzeni podle ¢lanku 3.3 normy €SN 73 0834:
u zmén staveb skupiny | nedochazi k rozsahlym stavebnim Upravam objektu, nebo ke zméné uzivani
objektu, prostoru, popf. provozu a jejich predmétem je pouze:
a) uprava, oprava, vyména nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci
b) vyména, zaména nebo obnova systému, sestav, popr. prvki technického zarizeni budov
Zmény staveb skupiny | nevyZaduji dalsi opatreni, pokud splfiuji poZadavky podle kapitoly 4.
Stavebni upravy vyhovuji ldnku 3.3 - mohou byt zarazené do zmén staveb skupiny |.

Posouzeni podle ¢ldnku 3.4 normy CSN 73 0834

Zmény staveb skupiny Il jsou zmény, které nespliuji podminky podle 3.3 nebo poZadavky podle
kapitoly 4 a na které se nevztahuje ustanoveni 3.5. Obecné poZarné bezpecnostni poZzadavky pro
zmény staveb skupiny Il stanovi kapitola 5.

Stavbu neni nutné posuzovat podle zmén staveb skupiny Il.

Technické poZadavky na zmény staveb skupiny |
Zmény staveb skupiny | nevyZaduji dalsi opatfeni, pokud splfuji tyto pozadavky:

a) poZdrni odolnost ménénych prvk( pouZitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich, které
zajistuji stabilitu objektu, neni sniZzena pod pivodni hodnotu, nepoZaduje se vSak poZdrni odolnost vyssi
neZ 45 min.
Do nosnych konstrukci nebude témér zasahovdno. (Ojedinéle prostupy, nebo kotveni nenosnych
konstrukci a vybaveni).
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b) trida reakce stavebnich vyrobk( na oheri nebo druh konstrukci pouZitych v ménénych stavebnich
konstrukcich neni oproti puvodnimu stavu zhorSen; na nové provedenou povrchovou uUpravu stén a
stropl neni pouZito vyrobku tridy reakce na ohefi E nebo F .
Opravované povrchy budou vyhradné s tfidou reakce na ohen A1/A2 (omitky, dlazby, obklady).
c) sirka nebo Vyska kterékoliv poZdrné oteviené plochy v obvodovych sténdch neni zvétsena o vice nez
10 % puvodniho rozméru nebo se prokdZe, Ze odstupovd vzddlenost vyhovuje prislusnym technickym
normdm a predpistiim, popr. nepresahuje (i nevyhovujici) stavajici odstupovou vzddlenost;
Nedochazi k Zddnym zménam pozarné otevienych ploch.
d) nové zfizované prostupy viemi sténami podle a) jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810:2009;
V soucasnosti se uvaZzuji samostatnym pozarnim usekem kazda bytova jednotka, instalacni Sachty,
spole¢né prostory, spole¢né chodby, kotelna a dilna v 1INP. Pfedklddané PBR tesi rozvody
silnoproudu (které nenapaji pozarné bezpecénostni zatizeni), nové rozvody kabeld EPS a ERO, a nové
rozvody datovych kabell FTP (internet). Prostupy jednotlivych kabel( jsou podrobné popsany nize
v kapitole elektroinstalaci.
e) nové instalované vzduchotechnické zafizen i v objektech délenych Ci nedélenych na poZdrni useky,
nebo v &dstech objektu nedotéenych zménou stavby bude provedeno podle CSN 73 0872; nové
instalované vzduchotechnické rozvody v Cdstech objektu nedotéenych zménou stavby nebo
neclenénych na poZdrni useky nesmi byt z vyrobki tridy reakce na ohen BaZ F;
Projekt nefesi VZT zafizeni.
f) nové zfizované prostupy viemi stropy jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810:2009;
Plati stejné pozadavky jako v odstavci d)
g) v ménéné Cdsti objektu nejsou plvodni tnikové cesty zuZeny ani prodlouZeny nebo se prokdze, Ze
jejich rozméry odpovidaji normovym poZadavkim a ani jinym zplisobem neni oproti ptivodnimu stavu
zhorsena jejich kvalita (napr. vétrani, poZdrni odolnost a druh stavebnich konstrukci, provedeni
povrchovych uprav, kvalita ndslapné vrstvy podlahy apod.);
Na Unikovych cestach nedojde k Zddnym zménam. Pro evakuaci osob slouZzi chranéna unikova cesta
typu ,A".
h) je vytvoren poZdrni usek z prostort podle 3.3b), pokud to CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo normy
fady CSN 73 08xx jmenovité vyZaduji;
Vzhledem k velkému mnoZstvi a druhu kabel( v chodbach nadzemnich podlazi, se kabelové trasy
oddéli od CHUC pomoci sadrokartonového podhledu. Kabelovy rozvod bude tvofit samostatny
pozarni usek oddéleny od chranéné unikové cesty. Podrobnéji nize v kapitole elektroinstalaci.
Vzhledem k uvaZovdani objektu bez vratnych, se v prostoru stavajici recepce objektu D umisti
ustfedna EPS, OPPO, ustfedna ERO a tlacitka CENTRAL STOP a TOTAL STOP. Klicovy trezor poZarni
ochrany bude umistén u vstupu do objektu D.
1) v ménéné cdsti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny plvodni parametry zafizeni umoZnujici
protipoZdrni zdsah, zejména prijezdové komunikace, ndstupni plochy, zdsahové cesty a vnéjsi odbérnad
mista poZdrni vody: u vnitinich hydrantovych systémdi Ize ponechat plvodni hydranty véetné stdvajici
funkéni vyzbroje; v ménéné Edsti objektu musi byt rozmistény pfenosné hasici pristroje podle zdsad CSN
73 0802, CSN 73 0804 nebo norem Fady CSN 73 08xx.
Zmény nezasdhnou ani neomezi zadné z vySe uvedenych zafizeni pro protipozarni zasah.
Jsou spinény poZadavky kapitoly 4. Zména staveb skupiny | nevyZaduje dalsi opatieni.

Zhodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby

Elektroinstalace:
Elektrickd instalace bude provedena podle platnych predpisi. Pfed uvedenim do provozu bude
provedena revize. Elektrické spotfebice budou instalovany podle pokyn( vyrobce/dovozce.

Elektrické vedeni musi byt chranéno proti poskozeni (pod omitkou s krytim min. 10 mm;
vedenim v samostatnych drazkach, uzavienych truhlicich ¢i Sachtach a kanalech). El. zafizeni, ktera
neslouzi protipozarnimu zabezpeceni objektu, musi byt v pripadé poZaru vypnuta z prostor
predpokladaného nastupu zasahu. Hlavni vypinac (jisti¢) zajistujici beznapétovy stav objektu bude
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vybaven vypinacim prvkem TOTAL STOP. Pro zachovani napajeni zafizeni, které musi zUstat funkcni pri
pozaru bude zfizen také CENTRAL STOP v provedeni dle €SN 73 0848. Oba uvedené vypinace budou
umisténé do prostoru stavajici recepce v objektu D.

Pro silnoproudé kabely (napajejici zafizeni, které nemusi zlstat funkéni pfi pozaru) a pro kabely
datovych siti plati stejné pozadavky: Ize uvedené kabely realizovat z béznych kabell bez poZadavku na
tfidu reakce na ohen, ale od prostorli chranéné Unikové cesty budou oddélené do samostatného
pozarniho Useku SDK podhledem s poZzarni odolnosti EI-60-DP1 s reviznimi dvitky do CHUC s odolnosti
EI-30-SC DP1 v souladu s CSN 73 0848 v ¢l. 5.2.2. Mimo chranéné tGnikové cesty se u uvedenych kabeld
dale nespecifikuje poZzadavek na tfidu reakce na ohen. Pfi prostupu konstrukcemi u svazki kabeld
budou opatfeni dle €SN 73 0810 v ¢l. 6.2.1. podle bodu a) realizované pozarnim ucpavkami (v souladu
s CSN EN 13501-2+A1:2010, ¢lanek 7.5.8) s pozarni odolnosti nejméné EI-45 (pozadavek CSN 73 0848
v &l. 6.1.a). U prostupu_jednotlivych kabeld |ze postupovat podle CSN 73 0810 v ¢&l. 6.2.1. bodu b) u
zdénych, nebo betonovych konstrukci (které nesousedi s evakuacnim vytahem, nebo chranénou
Unikovou cestou) dotésnénim (napfiklad dozdénim, dobetonovanim, nebo zaplnénim vyrobkem
s tfidou reakce na oheri A1/A2 v celé tloustce konstrukce, jedna-li se o prostup jednoho samostatného
kabelu elektroinstalace s vnéjsSim priimérem do 20 mm (el. kabel mizZe prochazet kromé zdénych a
betonovych konstrukci také sadrokartonovymi a sendvicovymi, pfi dotazeni konstrukce az k povrchu
kabelu). Dle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost min. 0,5 m.

Na stavajici rozvadéce na spolecnych chodbach, které neslouzi pro pozarné bezpecnostni
zafizeni, nejsou dalsi specifické poZadavky. Tyto rozvadéce se nerozsifuji ani nedopliuji. Pouze se
v nich nahradi stavajici hlinikové vodice a jisti¢e za nové médéné (prezbrojeni). Rozvadéée mlzZou byt
dle CSN 73 0848 v ¢l. 6.2. v provedeni dle piivodnich pozadavki v dobé realizace.

Ostatni odstupy pro tepelnd zafizeni:

Ve smyslu ustanoveni §9 odst. 4 vyhlasky ¢. 23/2008 Sbh. musi byt tepelna soustava a tepelné zafizeni
navrzeny tak, aby jejich parametry odpovidaly druhu stavby a stanovenému prostredi, ve kterém bude
zafizeni provozovano. Tepelné zatizeni musi byt umisténo od vyrobk( tfidy reakce na ohen B az F v
bezpe¢né vzdalenosti stanovené na zdkladé zkousky provedené podle CSN 06 1008 - Pozarni
bezpecnost tepelnych zafizeni.

Vyhrazend pozZdrné bezpecnostni zarizeni dle vyhlasky 246/2001 Sbh.

Elektricka poZdrni signalizace:

a) stfeZend mista: Stavajici objekt zatizenim EPS nedisponuje. Zdmérem je objekt timto zafizenim
vybavit a napojit na pult centralni ochrany HZS. Zafizenim EPS budou stfeZeny vSechny pozarni Useky
a prostory s pozarnim zatizenim. Stfezeny budou také dutiny nad podhledy s dutinou vysky pfes 0,25m,
kde je poZérni zatiZzeni (napfiklad od kabelQ) vétsi neZ 2,5 kg/m?.

b) zpusob detekce poZdru: ve spoleénych prostorach budou navrZeny opticko-koufové detektory.
V prostoru obytnych bunék a mistech, kde by mohlo byt riziko ¢astych planych poplacht, se navrhuji
opticko-tepelné detektory.

c) tlacitkové hldsice: v kazdém patfe u schodisté, u vychodl na volné prostranstvi a v prostoru
recepce budou tlacitkové hlasice EPS.

d) ustfedna: bude umisténa jedna hlavni v prostoru stavajici recepce v objektu D. Vzhledem
k pozadavku moZného provozu bez vratnych bude trvale provozovdna vrezimu ,NOC”.
V bezprostiedni blizkosti Ustfedny bude umistény také obsluzny panel poZarni ochrany.

e) stanoveni ¢ast T; a T,: vzhledem ke skutecnosti, Ze objekt bude mozny provozovat bez trvalé
obsluhy, ¢asy T1 a T, budou nulové — zatizeni dalkového prenosu (ZDP) bude aktivovano bezprostfedné
po detekovani pozaru prvnim hlasi¢em pozaru, tj. na zac¢atku casu T.

f) typy, zpusob a cas ovidddni poZdrné bezpecnostnich zarizeni: vzhledem ke stavajicimu stavu
objektu a rozsahu rekonstrukce, objekt neni vybaven jinymi aktivnimi pozarné bezpecnostnimi prvky.
Po vyhlaseni poplachu dojde k jednorazovému otevieni vstupnich dvefi, slouzicimi pro evakuaci a
pozarni zasah.
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g) seznam _monitorovanych zarizeni s vypisem poZadovanych monitorovanych stavi: v objektu
nejsou pozarni klapky na VZT ani jiné zafizeni, které by mélo byt monitorovdno zafizenim EPS.

h) stanoveni druhu (druhi) signalizace poplachu (sirény, rozhlas) a stanoveni signalizace poplachu:
objekt bude vybaven nouzovym zvukovym systémem (podle CSN EN 50849). Dle pdvodniho posouzeni
pozarniho nebezpecni bude evakuace probihat jakou soucasna. Objekt bude rozdélen do detekénich
z6n — samostatné kazdd obytna burika, spolecné chodby po patrech, funkéni celky v nizsich podlazich.
Pti detekci pozaru prvnim samocinnym hldsicem v obytné burice bude vyhlasen zénovy poplach pro
celé dotéené patro. Pfi detekci pozaru prvnim samocinnym hldsi¢em kdekoliv mimo obytnou buriku
(spolecné chodby, prostory v nizsich podlazi...), dvéma samocinnymi hlasic¢i v obytnych burkach, nebo
tlacitkovym hlasi¢em, bude vyhlasen vSseobecny poplach pro celou budovu.

i) poZadavek na zplisob spojeni obsluhy hlavni ustfedny EPS s preduréenou jednotkou HZS: Ustfedna
bude pfimo propojena na pult centralni ochrany (PCO). Spojeni zajisti M connections s.r.o.

j) poZadavky na adresaci informaci o poZdru na hlavni ustfedné EPS: adresace bude po jednotlivych
provoznich celcich — odpovidajicich detekénim zénam. Ciselné oznaceni bude logicky odpovidat &islim
vstupnich dvefi do bytovych jednotek, pfipadné provoznich celkl (napfiklad 307 — bytova jednotka ve
tfetim patfe, Cislo sedm) Jednoznacné zakresleni bude pfilohou v dokumentaci zdolavani pozaru.

k) poZadavky na vybaveni zarizeni EPS grafickou nadstavbou EPS, tiskdrnou apod.: nepozaduje se.

1) poZadavky na kabely, kabelové trasy a napdjeni: veskeré kabelové vodic¢e budou tfidy reakce na
ohen B2.-s1,d0. Vzhledem ke skutecnosti, Ze EPS je tvofena pouze Ustfednou a hlasi¢i (nejsou Zzadnd
monitorovand, ani fizend zafizeni, ktera maji byt funkéni pfi pozaru) nepozaduje se dle CSN 73 0875
v ¢ldnku 4.11.2 funkéni integrita kabel( EPS dle CSN 73 0848.

Funkéni integrita kabelovych tras se poZaduje u zafizeni evakuacniho rozhlasu v celém objektu
po dobu alespor 60 minut.

m) poZadavky na zajisténi a vybaveni trvalé obsluhy ustfedny EPS: zatizeni se navrhuje bez obsluhy
— pfenos zajistén zafizenim dalkového prenosu.

n) musi byt spinény podminky mistné prisluseného HZS kraje: na fasadé objektu D u hlavniho vchodu
bude umistén kliCcovy trezor poZarni ochrany s optickou signalizaci vybaven generalnim klicem
zajistujici pfistup do vSech prostor v objektu. Prostor s Ustfednou EPS a OPPO bude ve stévajici vratnici
objektu D.

Zarizeni ddlkového prenosu
Objekt bude vybaven dalkovym prenosem na hasi¢sky zachranny sbor. Musi byt dodrzeny podminky
stavajiciho provozovatele M connections s.r.o.

PoZarni klapky
Na stdvajicim ani upravovaném zafizeni VTZ nejsou navrzeny. Prostupy vedeni jsou do velikosti 0,04
m? a jejich vnéjsi vzdalenosti jsou véts$i nez 0,5 m.

PoZdrni a evakuacni vytahy
Stavajici bez zasah.

Rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek
V souladu s poZadavky CSN EN 1SO 7010 zajisti stavebnik oznageni viech technickych zafizeni v objektu

bezpecnostnimi znackami a ndpisy _ zejména oznaceni

- unikovych cest a vychodul vsude, kde neni pfimo viditelny vychod na volné prostranstvi

- hlavniho vypinace elektrické energie (oznacen textovym napisem TOTAL STOP a CENTRAL STOP)
- zafizeni nevhodna k haseni vodou

- pfenosného hasiciho pfistroje

- hlavniho uzavéru plynu a vody

- zdroje pozarni vody

- zasahovych cest



Akce: BLOK A —opravy, doplnéni o systém EPS a ERO Zpracovatel PBR: Ing. Jan Zika
Stuperi: STAVEBNI POVOLEN( Nddrazni 301, 349 01 Stfibro
Zavér

Objekt vyhovi pozadavkim pozarni bezpecnosti staveb za predpokladu dodrZeni udajd uvedenych
v tomto pozarné bezpecnostnim reseni.

PRILOHY:
o Vykres 1NP se zakreslenim Ustfedny EPS (elektrickd poZarni signalizace), OPPO (obsluzné pole

pozarni ochrany), NZS (nouzovy zvukovy systém) a KTPO (klicovy trezor poZ. ochrany)

Vykres 1NP se zakreslenim ustredny EPS, OPPO, NZS a KTPO
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