Vysvétleni Zadavaci dokumentace €. 7

Otazka:

V dodané PD se u systému EPS uvadi, Ze koncové prvky budou pfipojeny ke stdvajici ustfedné v bloku
D, ale nikde neni uvedeno, o jakou Ustfednu se jednd, coZ je nutné zndat pro zachovani kompatibility
koncovych prvk(. Zddame proto o sdéleni vyrobce a typu UstFedny, na kterou maji byt koncové prvky

pfipojeny.
Odpovéd:
Ustfedna je SCHRACK Integral.

Dotaz:

v vo

V zaddvaci dokumentaci chybi schémata rozvadécti RT; RH. Zadame o jejich doplnéni.

Odpovéd:
Schémata doplnéna.
Otazka:

Zadame o vysvétleni, jaké komponenty se maji doplnit v patrovém rozvadécéi. Ze schémat rozvadééd
R2 a R3-5 to neni zfejmé.

Odpovéd:
Bylo upraveno, Ze budou rozvadéce nové.
Otazka:

Domnivame se spravné, Ze rozvadéc RS uvedeny ve specifikaci je totozny s rozvadééem RS1 jehoz
schéma je soucasti zadavaci dokumentace?

Odpovéd:
Ano, nyni v rozpo¢tu opraveno.
Otazka:

V ¢asti KOUPELNY s KK jsou uvedeny rozdilné pocty v ¢asti dodavka a v ¢asti montdz u krabic a
svitidel. Prosime o Upravu poctd.

Odpovéd:
Opraveno.
Otazka:

V ¢asti KOUPELNY s KK chybi v ¢asti material vodic¢e CY 16 a CY 35, které jsou uvedeny v montazich.
Prosime o doplnéni téchto poloZek do VV.

Odpovéd:

Opraveno.



Otazka:

V ¢asti KOUPELNY s KK chybi v montazich polozky zdroja, relé a pohybového cidla. Tyto polozky jsou
uvedeny v dodavce. Prosime o doplnéni téchto polozek do VV.

Odpovéd:

Opraveno.



