AURA_9 LED-2143C10K98_084_3000
AURA_9, 2 x LED modul L43C10, 52W, d-590mm, sklo triplex opal mat

osmon

Technické Rozméry

Kryti IP IP 43 Sitka x Hloubka x Vy&ka 590 x 0 x 120 mm
Trida oslnéni D4 Svitici plocha 590 x 0 x 110 mm
Prepocitaci koeficient 1,00 Zavésna vyska 140,00 mm
Maximalni svitivost 181 cd/kim

Elektronicky predradnik Ne . . ]

Trida clonéni G*2 Svetelne zdroje

Symetrie svitidla

Ucinnostni charakteristiky

Ucinnost 69,0 %
Pomér toku do dolniho 88,3
poloprostoru

Ucinnostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Pomérny uziteCny svételny tok
UZiteCny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : A

Rotacné symetrické

1x 52 W, 7250 Im, Ra 80, 3000K

20,4 %

1481 Im

30,3 %

2195 Im

100,0 %

7250 Im

61,0 °
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AURA_5_LED-1L16DT07K86_082_2700-6500
AURA_5, 1 x LED modul L16DT07, 32W, d-490mm, sklo triplex opal mat

osmon

Technické Rozméry

Kryti IP IP 43 Sitka x Hloubka x Vy&ka 480 x 0 x 125 mm
Trida oslnéni D5 Svitici plocha 480 x 0 x 100 mm
Prepocitaci koeficient 1,00 Zavésna vyska 130,00 mm
Maximalni svitivost 169 cd/kim

Elektronicky predradnik Ne . . ]

Trida clonéni G*1 Svetelne zdroje

Symetrie svitidla

Ucinnostni charakteristiky

Ucinnost 69,0 %
Pomér toku do dolniho 81,7
poloprostoru

Ucinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Pomérny uziteCny svételny tok
UZiteCny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla: D

Rotacné symetrické

1x 32 W, 4680 Im, Ra 80, 3000K

18,8 %

879 Im

27,8 %

1299 Im

100,0 %

4680 Im

60,0 °©
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AURA_4_LED-1L15B07K75_072_4000
AURA_4, 1 x LED modul L15B07, 27W, d-420mm, sklo triplex opal mat

osmon

Technické Rozméry

Kryti IP IP 43 Sitka x Hloubka x Vy&ka 420 x 0 x 120 mm
Trida oslnéni D5 Svitici plocha 420 x 0 x 100 mm
Prepocitaci koeficient 1,00 Zavésna vyska 125,00 mm
Maximalni svitivost 162 cd/kim

Elektronicky predradnik Ne . . ]

Trida clonéni G*1 Svetelne zdroje

Symetrie svitidla

Ucinnostni charakteristiky

Udinnost 74,0 %
Pomér toku do dolniho 79,4
poloprostoru

Ucinnostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Pomérny uziteCny svételny tok
UZiteCny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla: E

Rotacné symetrické

1x 27 W, 4050 Im, Ra 80, 4000K

19,6 %

794 Im

29,4 %

1189 Im

100,0 %

4050 Im

63,6 °
3916818717974
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AURA_3_LED-1L14DT07K64_062_2700-6500
AURA_3, 1 x LED modul L14DT07, 18W, d-350mm, sklo triplex opal mat

osmon

Technické Rozméry

Kryti IP IP 43 Sitka x Hloubka x Vy&ka 350 x 0 x 120 mm
Trida oslnéni D5 Svitici plocha 350 x 0 x 100 mm
Prepocitaci koeficient 1,00 Zavésna vyska 120,00 mm
Maximalni svitivost 149 cd/kim

Elektronicky predradnik Ne . . ]

Trida clonéni G*1 Svetelne zdroje

Symetrie svitidla

Ucinnostni charakteristiky

Ucinnost 67,9 %
Pomér toku do dolniho 79,4
poloprostoru

Ucinnostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Pomérny uziteCny svételny tok
UZiteCny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla: F

Rotacné symetrické

1x 19 W, 2500 Im, Ra 80, 3000K

16,5 %

413 Im

24,7 %

618 Im

100,0 %

2500 Im

63,6 °
39168877968
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AURA_V11_LED-1L16C07BTV15_015_NK1W_4000
AURA_V11, polovestavné, nouzové kombinované, 1 x LED modul L16C07, 27W,

d-420mm, sklo triplex opal mat

Technické

Kryti IP IP 44
Trida oslnéni D5
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 173 cd/kim
Elektronicky predradnik Ne

Trida clonéni G*2

Symetrie svitidla

Ucinnostni charakteristiky

Ucinnost 65,0 %
Pomér toku do dolniho 88
poloprostoru

Ucinnostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Pomérny uziteCny svételny tok

UZiteCny svételny tok

Uhel poloviéni 0sové svitivosti

CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : H

1

Rotacné symetrické

osmon

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

420 x 0 x 105 mm
420 x 0 x 105 mm
104,00 mm

Svételné zdroje
1x 27 W, 3890 Im, Ra 80, 4000K

18,0 %

700 Im

26,5 %

1032 Im

100,0 %

3890 Im

59,6 °
42172189]|88]65
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LOVATO II NC 101 NM1h

Nouzové svitidlo LOVATO II, prisazené, optika pro osvétleni trasy, nouzovy provoz SE

Technické

Kryti IP IP 41

Trida oslnéni D5

Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 893 cd/kim

Elektronicky predradnik Ne

Trida clonéni G*0

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0 a C90

Ucinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

Pomér toku do dolniho 100

poloprostoru

Ucinnostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteCny svételny tok

UZitecny svételny tok

Uhel polovi¢ni 0sové svitivosti

CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : NO

TRE=VOS

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vy&ka 132 x 132 x 54 mm
Svitici plocha 50 x 50 x 0 mm
Zavésna vyska 40,00 mm

Svételné zdroje
1x 1 W, 140 Im, Ra 85, 4000K

36,6 %
511m
59,2 %
83 Im
100,0 %
140 Im

80,7 °
305987100 | 100
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