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1. Rozsah projektu
1.1) Projektové podklady:

Vychozimi podklady pro zpracovani dokumentace byly :

- pozadavky pozarni ochrany PBR

- pozadavky investora a PBR na funkci systému a technologie EPS
- firemni a projekéni podklady vyrobce EPS

2. Vypis pouzitych norem a predpisi
Zakladni legislativni predpisy a technické normy, podle kterych bylo v projektu postupovano:
Zakon ¢. 183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb. o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do
tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti (vyhlaska o vyhrazenych elektrickych
technickych zafizenich)

Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby
Vyhlaska €. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

Vyhlagka ¢. 48/1982 Sh. Ceského uradu bezpeénosti prace, kterou se stanovi zékladni pozadavky k
zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni

Nafizeni vlady €. 117/2016 Sb. o posuzovani shody vyrobk( z hlediska elektromagnetické
kompatibility pfi jejich dodavani na trh

Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sbh. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
CSN EN 61140 ed. 3 Ochrana pred trazem elektrickym proudem - Spole¢na hlediska pro instalaci a
zafizeni

CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatteni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-42: Bezpecnost - Ochrana pred
ucinky tepla

CSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpecnost - Ochrana pred
nadproudy

CSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-44: Bezpecnost - Ochrana pred
rusivym napétim a elektromagnetickym rusenim - Kapitola 443: Ochrana pred atmosférickym nebo
spinacim prepétim

CSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-444: Bezpeénost - Ochrana pied

napétovym a elektromagnetickym rusenim

CSN 33 2000-4-46 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-46: Bezpe&nost - Odpojovani a
spinani
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CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-5-559 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-559: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Svitidla a svételnd instalace

CSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize
CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-701: ZaFizeni jednoucelova a ve
zvlastnich objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

CSN 33 2000-7-718 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-718: Zafizeni jednoucelovd a ve
zvlastnich objektech - Prostory ob¢anské vystavby a pracovisté

CSN IEC 1200-53 Pokyny pro elektrické instalace - Cast 53: Vybér a stavba elektrickych zafizenf -
Spinaci a fidici pFistroje
CSN 332130 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody

CSN 33 2312 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Elektrickd zafizeni v holavych latkach a na
nich

CSN 33 3320 ed. 2 Elektrotechnické predpisy - Elektrické pripojky

CSN 34 2300 ed. 2 Predpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronickych komunikaci

CSN 35 4516 Domovni zasuvky - Dvojpdlové zasuvky a vidlice AC 2,5 A 250V a AC 16 A 250 V
CSN EN 50172 Systémy nouzového tUnikového osvétleni

CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni - Nouzové osvétleni

CSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a préce na elektrickych zafizenich - Cast 1: Obecné pozadavky

CSN EN 50173-1 ed. 3Informaéni technologie - Univerzalni kabeldzni systémy - Cast 1: Vieobecné
pozadavky

CSN EN 50173-4 Informaéni technologie - Univerzalni kabelaZni systémy - Cast 4: Obytné prostory

CSN EN 50174-1 ed. 2 Informa¢ni technologie - Instalace kabelovych rozvod( - Cést 1: Specifikace a
zabezpeceni kvality

CSN EN 50174-2 ed. 2 Informacni technologie - Instalace kabelovych rozvod( - Cést 2: Projektova
pfiprava a vystavba v budovach

CSN EN 50346 Informacni technologie - Instalace kabelovych rozvodd - Zkougeni instalovanych
kabelovych rozvodi

CSN EN 50565-1 Elektrické kabely - Pokyny pro pouzivani kabel(i se jmenovitym napétim
neprekracujicim 450/750 V (UO/U) - Cést 1: Obecné pokyny

CSN EN 50565-2 Elektrické kabely - Pokyny pro pouzivani kabel(l se jmenovitym napétim
neprekradujicim 450/750 V (UO/U) - Cést 2: Specificky ndvod pro typy kabeldl souvisejici s EN 50525
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CSN EN 60670-1 Krabice a tplné kryty pro elektrickd pFislugenstvi pro domovni a podobné pevné
elektrické instalace - Cést 1: Vieobecné pozadavky

CSN EN 60670-22 Krabice a tplné kryty pro elektrickd pfisludenstvi pro domovni a podobné pevné
elektrické instalace - Cast 22: Zvlastni pozadavky pro spojovaci krabice a tplné kryty

CSN EN 50274 Rozvadéce nn - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem - Ochrana pred
nedmyslnym pfimym dotykem nebezpecénych Zivych ¢asti

CSN EN 61439-1 ed. 2 Rozvadéce nizkého napéti - Cast 1: Vieobecnd ustanoveni

CSN EN 61439-2 ed. 2 Rozvadéce nizkého napéti - Cast 2: Vykonové rozvadéce

CSN EN 61439-3 Rozvadéle nizkého napéti - Cast 3: Rozvodnice uréené k provozovani laiky (DBO)
CSN 73 4301 Obytné budovy

CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostor - Cast 1: Vnitfni pracovni prostory
CSN EN 62305-1 ed. 2 Ochrana pred bleskem - Cast 1: Obecné principy

CSN EN 62305-2 ed. 2 Ochrana pred bleskem - Cast 2: Rizeni rizika

CSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana pFed bleskem - Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a ohroZeni Zivota
CSN EN 62305-4 ed. 2 Ochrana pred bleskem - Cast 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbach
CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb - Spole¢nd ustanoveni

CSN 73 0833 Pozarni bezpeénost staveb - Budovy pro bydleni a ubytovani

CSN 73 0848 Pozarni bezpeénost staveb - Kabelové rozvody

CSN 73 08 75 Pozarni bezpecnost staveb - navrhovani elektrické pozarni signalizace

CSN P CEN/TS 54 - 14 (34 27 10) Elektrickd poZarni signalizace — ¢ast 14: navody pro

planovani, projektovani, monta?, uvedeni do provozu, pouZivéni a Udrzbu. Praha: Cesky
normalizacni institut, 2005, 68 s.

CSN 73 08 02. Pozarni bezpeénost staveb: Nevyrobni objekty. Praha: Cesky normalizaéni

institut, 2000. 113 s.

Ceské technické normy fady CSN EN 54 (34 27 10) Elektrickd pozarni signalizace vydané

Ceskym normalizaénim institutem

UloZné systémy pro zachovani funkénosti kabelovych zafizeni pti pozaru dle DIN 4102-
12:1998-11, ZP 27/2008, STN 92 0205

CSN 73 08 04 Pozarni bezpe&nost staveb — vyrobni objekty

CSN 73 08 45 Pozarni bezpecnost staveb — sklady

Elektrotechnické normy a predpisy CSN 73 7505, CSN 34 7402, CSN 33 2000-4-41 ed2, CSN

33 2000-5-51 ed2, CSN 33 2000-5-54 ed2 CSN EN 50341-1 a dalsi souvisejici normy,

aktualizace, edice a nahrady téchto norem.

Zminéné normy nejsou kompletni zakladnou, pro jednotlivé vyrobky plati pfislusné
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vyrobkové nebo oborové normy, ddle montazni postupy a Cinnosti spojené se zhotovenim
realizace podle podminek vyrobcl zafizeni. Normy jsou zde nahlizeny dle specifik této
profese.

Uvedené normy jsou vzdy brany véetné vsech zmén a oprav vydanych v k dobé vydani
projektové dokumentace. V pripadé, Ze u nékterych norem dochazi k soubéhu platnosti,

doporucuje se postupovat dle normy novéjsi.

3. Bezpecnost a ochrana zdravi

3.1) Pouzité standardy:

Stavba bude provedena podle ¢eskych statnich norem, predeviim dle fady norem CSN 33
2000 zejména dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 a CSN 33 2000-5-52 ed.2, déle pak CSN EN 62305-3 ed.2.

3.2) Ochrana pi‘ed urazem elektrickym proudem:

Zakladni ochrany: izolaci, samo&innym odpojenim od zdroje, SELV — dle CSN 33 2000-4-41
ed.3.

Zvysené ochrany: pospojovanim, proudovymi chranici — pro vybrané prostory a obvody
3.5) Pozarni bezpec¢nost

Elektroinstalace bude splfiovat poZzadavky uvedené v ¢asti dokumentace pozarniho
zabezpedeni a ve vyhlasce ¢. 23/2008 Sbh. ve znéni pozdéjsich zmén. Prostupy kabelovych tras mezi
jednotlivymi poZzarnimi Useky budou protipozarné utésnény. Pro kabelové trasy budou voleny
nehoflavé materialy.

Véechna pouZita zafizeni a materidly musi byt schvaleny pro poufZiti v CR. Elektrickd zafizeni
musi byt oznadena znackami a napisy dle platnych zakon(, vyhlasek, vladnich nafizeni a CSN.

3.6) Bezpecnost prace
Projektova dokumentace byla vypracovéna dle platnych zakon( CR.

Vnitfni silnoproudé rozvody budou budovany v souladu s vyhlaskou ¢.268/2009 Sb. ve znéni
pozdéjsich zmén, dle §34 a vyhlaskou ¢.48/1982 Sb. ve znéni pozdéjsich zmén, o zakladnich
poZadavcich na zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni dle §194, §195, §196, §198 a §199.

Béhem prace musi byt dodrzovany bezpecénostni predpisy a predpisy pro ochranu a zdravi pfi
praci. VeSkeré odborné prace na elektrickém zafizeni mohou provadét pouze osoby s pfislusnou
kvalifikaci dle vyhlasky ¢. 50/78 Sb.

Po dokoncéeni montaze elektrickych zafizeni bude zajisténo provedeni zkousky a vychozi
revize elektrického zafizeni v souladu s ustanovenim CSN 33 2000-6 ed. 2 a €SN 33 15 00.

4. Udaje o provoznich podminkach

4.1) Napét'ova soustava:
3NPE AC 50Hz, 230V/400V, TN-C-S — platné pro objekt a hlavni napéjeci rozvody
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1NPE AC 50Hz, 230V TN-S — ptivod pro napajeni Ustfedny EPS a pomocnych zdrojl

2 24V DC SELV - vnitfni méfici a ovladaci obvody, zadlohované napéti z baterii

4.2) Prosti‘edi, zakladni charakteristiky, kryti elektroinstalace:
NavrZena elektricka instalace musi svym krytim odpovidat uréenému prostredi. V pripadé
uvedeni rozdilného stupné kryti v protokolu o urceni prostredi a vykresové dokumentaci plati

vZdy vyssi Udaj.

5. Popis technického reseni:

Tato technickd zprava je nedilnou soucasti projektové dokumentace a dopliiuje jeji
vykresovou Cast.

PFi pouziti této dokumentace pro vybér zhotovitele se predpoklada, Ze ucastnici vybérového
fizeni budou na potiebné odborné urovni, nezbytné k dopracovani realiza¢ni, vyrobni a dilenské
dokumentace, Ci jejich zajisténi, stejné jako k nasledné realizaci dila, a budou plné odpovédni za
odborné stanoveni celkového rozsahu Cinnosti a praci véetné potfebného materidlu, nezbytnych ke
zhotoveni dila, na zékladé Gdaja definovanych v této projektové dokumentaci. U¢astnici vybérového
fizeni jsou pfi tvorbé cenové nabidky povinni zohlednit vSechny dalsi nezbytné naklady spojené s
realizaci dila, a to vCetné téch, které nejsou pfimo uvedeny, ¢i pfimo nevyplyvaji z této projektové
dokumentace. Za pfipadné chybéjici polozky v cenové nabidce, které budou potiebné pro realizaci
dila, plné odpovidd ucastnik vybérového fizeni. Souhlas s vySe uvedenym vyjadruje kazdy ucastnik
vybérového fizeni podanim cenové nabidky.

5.1) Technické ieseni EPS

Redeny objekt bude v ramci EPS pouze vybaven detektory EPS, stavajici Ustfedna se nachazi v objektu
D a bude provedena priprava 2 kruhovych linek z budovy B do budovy D. Rozsifeni Ustfedny neni
predmétem tohoto projektu.

Systém detekce koure / pozaru bude instalovan v celém objektu, mimo prostory bez rizika vyskytu
pozaru (rozmisténi jednotlivych hlasicl je zrejmé z prilozené vykresové dokumentace).

Bude poutzity pIné adresovatelny systém Ustfedny, hlasi¢l a signalizacnich zafizeni s kruhovymi
linkami, umoZnujici ziskat pfesnou a rychlou identifikaci mista vniku poZzaru. V prostorech s rizikem
vyskytu pozaru budou instalovany bodové automatické hlasice optiko-kourové, optoteplotni a
manualni hlasice. VeSkeré automatické hlasi¢e budou umistény na stropech jednotlivych mistnosti.
Tlacitkové hlasice budou umistény na Unikovych cestach u vstupl ve vsech podlaZich, v mistnostech
sesteren a na vratnici objektu, ve vysce 1,2m az 1,5m od podlahy, nejdale vsak 3m od téchto vstupd.

Pldorysné rozmisténi hlasicl je zfejmé z vykresové Casti této projektové dokumentace. Neni-li
uvedeno jinak, Ize hlasice libovolné prfesouvat v rozmezi 0,5m od navrZené pozice, pokud dojde ke
kolizi s jinou technologii, bodové hlasi¢e se umistuji na stfed mistnosti.

Ruéni tisnové hlasice umisténé u vsech vychodi z objektu budou napojeny na oboustranné napajené
kruhové linky. Tlacitkové hlasi¢e budou osazeny u vsech unikovych vychodl a dveti. Na stropech
dotcenych mistnosti budou nainstalovany prevazné opticko kourové hlasice, v mistnostech jakymi
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jsou kuchyriky, budou instalovany teplotni hldsice. Hlasice instalované na stropé budou napojeny do
samostatného oboustranné napajeného kruhového vedeni. Na stropni konstrukci jsou umistény
hlasice tak, aby nebyly zakryty interiérem, potrubim nebo Zeleznou nosnou konstrukci stropu a
dalsim technologickym vybavenim, apod. Hlasice budou zapojeny do kruhové oboustrannych
napajenych pozarnich okruh( — linek. Systém EPS pomoci vstupniho ¢lenu V/V zapojeného do linky
hlasic¢d prebira a vyhodnocuje signal ze zdloZzniho pomocného napajeciho zdroje Z — monitorovani
PORUCHA/NIZKY STAV AKU, PORUCHA ZDROJE (pouze v p¥ipadé, 7e bude na objektu instalovan).

5.2) Kabelaz

Vsechna vedeni, instalacni krabice a pfistroje musi byt uloZzeny tak, aby je po dohotoveni bylo mozno
elektricky zkouset a byl zajistén pristup ke svorkam. Kabely budou pfevainé uloZeny v drazkach, nebo
v pozarné odolnych kaslikach, oddélené od ostatnich obvod( silnoproudu a slaboproudu. Trasy
kabelovych vedeni musi respektovat normativni poZadavky vedeni v rdmci CHUC, vykresova ¢ast a
zakresleni kabelovych tras je informativniho charakteru a musi byt zohlednéno pfi realizaci. Vétsina
kabelovych tras pro hlasice EPS bude vedena ve stropech v PVC listach vkladacich. Kabelové trasy
musi byt vedeny prehledné, pfimocare vodorovné a svisle, odbocky z trasy jednotlivych vodic nebo
skupiny vodicl k zatizenim nesméji vést sikmo, ale kolmo na hlavni trasu. Systém kabelovych vedeni
musi byt instalovan tak, aby nebyly snizeny vSeobecné stavebni charakteristiky a poZarni bezpecénost
budovy. Otvory v konstrukcich budovy, kterymi prochazi vedeni musi byt po instalaci utésnény tak,
aby nebyla snizena pozadovana poZarni odolnost stavebni konstrukce. Kabelové Zlaby, rosty a
elektroinstalacni trubky a listy, které prochazeji stavebni konstrukci se stanovenou pozarni odolnosti,
musi byt po instalaci vnitfné utésnény tak, aby nebyla snizena pozadovana pozarni odolnost stavebni
konstrukce. K uvedenym utésnénim musi byt provedena a doloZena typova zkouska utésnéni
prislusného systému vedeni. Utésnovaci Upravy, které byly uvedeny, musi odolat vnéjsim vliviim
stejného stupné jako systém vedeni, s kterym jsou pouZity a dale

- musi odolat zplodinam hofeni ve stejné mite jako prvky stavebni konstrukce, kterymi pronikaji

- musi mit stejny stupen odolnosti proti prosakovani vody jako prvky stavebni konstrukce, ve kterych
jsou instalovany

- utésnéni a systémy vedeni musi byt chranény proti pronikdni vody podél systému vedeni nebo proti
jejimu hromadéni kolem tésnéni, neni-li material pouZity k tésnéni odolny proti vihkosti. Obecna
koordinace vzdalenosti systému vedeni vodicl a kabell, pokud dodavatel pfislusného systému nema
jiny pozadavek:

Vzdalenosti vodicl a kabell pfi soubéhu vedeni do 5 m:
- vedeni NN a kabely nad 1000 V 250 mm

- vedeni sdélovaci a kabely nad 1000 V 250 mm

- vedeni NN a sdélovaci kabely 60 mm

- vedeni NN a vedeni pro nouzové osvétleni 60 mm
Vzdalenosti vodicll a kabell pfi soubéhu vedeni nad 5 m:
- vedeni NN a kabely nad 1000 V 250 mm

- vedeni sdélovaci a kabely nad 1000 V 250 mm

- vedeni NN a sdélovaci kabely 100 mm
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- vedeni NN a vedeni pro nouzové osvétleni 200 mm.

Pokud tyto vzdalenosti nelze dodrzet, Ize kabely oddélit prepazkou podle CSN 33 2000-5-52 ed.2 a
CSN 33 2000-5-52/A1, pokud jsou uloZeny ve spole¢ném Zlabu. Pfepazka musi odolavat tepelnym
ucinkam elektrického oblouku a musi zabranit u kabelu za prepazkou prekroceni dovolené teploty pfi
zkratu. kabely zajistujici funkci a ovladani zafizeni slouZicich k pozarnimu zabezpeceni budou funkéni
pfi pozaru, budou v provedeni B2ca,s1,d0 a budou uloZeny na konstrukcich (pfichytky, pod omitkou
min. 10mm)

Kabelové trasy kruhovych linek budou vedeny stinénym kabelem 1x2x0,8. Rozvody kruhovych linek,
které prochazeji inikovymi cestami nebo obsahuji adresovatelné vstupné/vystupni moduly, budou
provedeny stinénym kabelem B2ca,s1,d0 2x2x0,8 funkénim pfi poZaru. Trasy k ovladanym zatizenim
budou provedeny kabelem 2x1,5 nebo 2x2,5 mm2 (napdjeni, sirény) ptip. Nx2x0,8 mm (ovladani,
monitorovani navaznych zafizeni) funkénim pti pozaru s vlastnostmi B2ca,s1,d0 v trasach dle
ZP27/2008. V pfipadé, Ze nebude mozné napojit ndvazné zatizeni v dobé instalace kabelu, bude na
kabelu ponechdna rezerva 3 metry a po instalaci zafizeni bude kabel napojen.

SPECIFIKACE KABELU:
- Kruhové vedeni (linky hlasica EPS) - J-Y(st)Y 1x2x0,8mm

- Napajeci silovy kabel pro ustfednu EPS - PraFlaDur 3x1,5mm

5.3) Pokladka kabelu

Postupy pfi instalaci kabelovych rozvodi

B&hem instalace je nutné dodrZovat spravné postupy instalace kabelovych rozvodu pro zajisténi
funkcnosti EPS po dobu jeji Zivotnosti. Pfi samotné pokladce a zatahovani kabeladze je nutné
dodrZovat nékteré zasady, které zabrani poruseni kabeld.

1) pfi instalaci datovych kabell pevnost v tahu a tahova sila
2) polomér ohybu pfi instalaci a po instalaci kabelaze
3) elektromagnetické ruseni

4) teplota pokladky (pfi nizké teploté dochazi k lamani kabeld)

P¥i instalaci kabelu se musi dodrZovat zasady:

1) minimalni polomér ohybu kabelu nesmi byt nikdy mensi, nez jaky se specifikuje pro dany typ
vyrobku (8 x primér kabelu pti pokladce a instalaci, 4 x prliimér kabelu pfi uloZeni)

2) podle specifikace se musi pouzit kabely pro vnitfni nebo venkovni pouziti
3) kabely se nesméji vystavovat vihkosti ani teploté presahuijici jejich specifikovanou mez

4) nesmi se pripustit plsobeni sil, které zanechavaji vzorky od otlaceni na obalu kabelu (napftiklad
nevhodnym pfipevnénim nebo kfizenim)

5) nesmi se prekrodit nejvyssi tahové napéti kabeld

6) zatahovat co nejkratsi Useky kabeld
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7) kabel je vhodné tdhnout maximalné pres dva 90° ohyby najednou

8) kabel v chrani¢ce nesmi byt taZen na vétsi vzdalenost nez 25 metrd najednou

9) pti zaseknuti kabelu nikdy kabelem netrhejte, vratte se a kabel uvolnéte

10) nepretézujte kabelové trasy, aby vaha kabel( neposkodila spodni kabely ve svazku

11) kabel umistit na horni lavku aby nedoslo k pretrzeni kabelu pfi strzeni horni lavky

Elektromagnetické ruseni datovych rozvodi
1) neinstalovat kabely v blizkosti zdrojd ruseni, vedeni silovych vodica, elektromotor, zafivek atd.

2) pti instalaci kabel( do otevieného Zlabu, je nutné zachovat minimalni vzdalenost od zafivek a
stabilizatort 130 mm

3) Pfi ktizeni silového vedeni je nutné, aby se kabely kfiZily pod Ghlem

4) minimalni odstup kabelu a tras, tabulka z normy CSN EN 50174-2

Bez délice nebos Hlinikovy déli¢ Ocelovy déli¢
nekovovym

délicem

A =200 mm A =100 mm A=50mm

Minimalni pfedpokladana vzdalenost
A = tloustka prvku

> <
‘ A

5.4) Systémy spousténé pomoci EPS

Systém s individudlni adresaci bude ovladat a monitorovat nasledujici pozdrné bezpecnostni
zafizeni objektu:

- aktivace nouzového zvukového systému

- aktivace OPPO

- aktivace ZDP a prenos na PCO HZS

- aktivace optické signalizace nad KTPO

Objekt bude rozdélen do detekénich zon — samostatné kazda obytna burka, spolecné chodby po
patrech, funkéni celky v nizSich podlazich (spolecenska mistnost, recepce, sklady pradla apod). Pri
detekci pozaru prvnim samocinnym hlasicem v obytné burice bude vyhlasen zénovy poplach pro celé
dotcené patro. Pri detekci pozaru prvnim samocinnym hlasicem kdekoliv mimo obytnou bunku,
dvéma samocinnymi hlasici v obytnych burnkach nebo tlacitkovym hlasicem, bude vyhlasen
vSeobecny poplach pro celou budovu. Nésledné ustfedna aktivuje OPPO a odblokuje KTPO a aktivuje
optickou signalizaci nad KTPO, dale aktivuje pfenos na PCO HZS.
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5.5) Pozadavky na instalaci a provoz

Pfi prachodu stropy, nebo zdmi mezi rliznymi poZarnimi Useky jsou kabely chranény

protipozarnimi ucpavkami podle CSN 38 21 56.

- PFi soub&hu vedeni EPS se silnoproudymi kabely jsou dodrZeny vzdalenosti podle CSN 34 10

50 — min. 6 cm, pfi soubéhu delsim nez 10 m min. 20 cm.

- Veskeré kabely EPS jsou opatfeny Stitky s Cisly.

- Tlacitkové hlasice pozaru jsou pfipevnény na zdi ve vysi max. 140 cm. V blizkosti tlacitkovych
hldsi¢l jsou upevnény vystrainé tabulky &. 06 pfipadné je$té €. 18 dle CSN 01 80

- Kazdy tlacitkovy i samocinny hlasic¢ je opatfen Stitkem s islem popisujici jeho vztah k

systému EPS.

vzhledem ke skutecnosti, Ze objekt bude bez trvalé obsluhy, ¢asy T1 a T2

budou nulové — zafizeni dalkového prfenosu (ZDP) bude aktivovano bezprostfedné po detekovani
pozaru prvnim hlasi¢em poZaru, tj. na za¢atku ¢asu T1.

- Zafizeni EPS musi provedenim vyhovovat platné normé a byl navrzen dle CSN 73 08 75, CSN P
CEN/TS 54-14 (34 27 10), CSN 73 08 02, CSN EN 54, CSN 73 08 31

- UZivatel je povinen na zakladé projektu EPS vypracovat organizacni a technicka opatfeni uvazujici s
EPS a slouZici ke zpracovani signdlu "pozar". Ke dni pfedani musi uzivatel jmenovat obsluhu, udrzbu a
osobni zodpovédnost za instalovana zafizeni.

- Funkéni zkousky a pravidelné revize se provadéji podle predpist vyrobce uvedenych v navodech k
obsluze a Gdrzbé — CSN 34 27 10 ¢l. 420-435, vyhlaska MV 246 / 2001sb dle §8.

Provoz pozarné bezpecnostnich systéma EPS se fidi Vyhl. 246/2001 Sb. § 8. Za provoz zodpovida
zodpovédny pracovnik uréeny provozovatelem systému. Jeho prvoradou povinnosti je zajistit
bezchybny provoz systému EPS. K tomu je nutno uzaviit smlouvu na provadéni kontrol a oprav
systému s povérenou servisni organizaci a zajistit fadné vedeni poZzadované dokumentace. Dle
pozadavkl Vyhl. 246/2001 Sb. se provadi

1. Mésicni kontrola Ustfeden a doplfiujicich zafizeni

2. 1x za 6 mésicl zkouska Cinnosti EPS u Cidel a zafizeni které EPS ovlada

3. 1x ro¢né kontrola provozuschopnosti

4. 1x ro€né koordinac¢ni zkousku

Pozn. Kontrola provozuschopnosti nahrazuje zkousku ¢innosti EPS.
Pfedepsanou formou provozni dokumentace je Provozni kniha EPS kde se zapisuji vSechny udalosti
tykajici se zafizeni EPS.

Pro napajeni Ustfedny, a ZDP bude vyveden samostatny trojZilovy kabel Hnédy 3x1.5 PH120-R
B2caS1D0 samostatné jisténym pfivodem z rozvadéce silnoproudu .

6) Prvky EPS

Ustfedna EPS se umistuje na sténu nebo vhodnou pevnou rovnou plochu v misté trvalé obsluhy.
Vhodny prostor je vratnice, recepce nebo velin. Ustfedna musi byt umisténa v pozarnim Useku jeho?
soucinitel an stanoveny dle CSN 73 0802 je mensi nez 1,1 (nizké riziko pozaru). Pokud neni v misté
trvald obsluha je nutno fesit samostatny projekt pro dalkovy ptenos na jiné misto s trvalou obsluhou
(typicky na HZS). Mistnost musi splinovat pozadavky pro umisténi elektrickych predmét( v tridé kryti
IP 30, obvyklou teplotou kolem 200 C a chranéné pred pfimym slunecnim svétlem. K Ustfedné nema
byt umoznén pfistup nepovolanych osob.
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Napajeni ustfedny ma byt provedeno z hlavniho rozvadéce (prvni za méfenim) samostatnym pevnym
jisténym privodem. Jistice musi byt oznaceny , Nevypinat — EPS“. Pfivod s instalovanou Ustfednou
musi byt revidovan (jako jakékoliv jiné elektrické zafizeni).

6.1) Ustiedna EPS

Ustfedna je stavajici — jeji roziiteni neni pfedmétem tohoto projektu

6.2) Optickokourovy detektor
Predpoklada se pouziti optickokourovych detektort

Univerzalni typ pro vétsinu aplikaci. Reaguje na viditelny kouft, jeho zékladni citlivost byva okolo 0,1-
0,15 dbm. Hl3si¢ koufe se bézné pouZiva na hlidani 60-120 m2 plochy.

6.2) Optoteplotni detektor

= Predpoklada se pouziti optoteplotnich detektoru
Tyto hlasice vétsSinou sdruZuji opticko-koufové a teplené cidlo do jednoho prvku. Maji oddélené
nastavitelnou c¢ast optickou a tepelnou a ptipadné i moZnost kombinace obou detekci soucasné
(¢idlo zahlasi je li v mistnosti kour a teplota se soucasné zvysila). Je u nich mensi mnozZstvi
faleSnych hlaseni. Nasazuji se stejné jako hldsice opticko-koutové.

Kombinovany detektor (multisenzor) umoziuje detekci koufe s vétsi citlivosti a s mensi
pravdépodobnosti falesného poplachu. Lze nastavit jako kombinovany (napf. v rezimu NOC)
anebo jako teplotni (v reZimu DEN).

6.3) Tlacitkovy hlasic¢

Tlacitkové rucni hldsice slouzi pro manualni spusténi pozarniho poplachu zamacknutim krytky.
Ovladaci prvek je oznacen grafickymi symboly Sipek. V pripadé testovani hlasice a umysiné
aktivace hlasice se uvadi v ¢cinnost mechanismus vybavovaciho spousténi skryty pod krytkou.

6.4) KTPO

KTPO neni predmétem projektu této budovy

6.5) OPPO

OPPO neni predmétem tohoto projektu
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6.6) Linearni teplotni detekce

Linearni teplotni kabel se sklada z vlastniho teplocitlivého kabelu a z vyhodnocovaci jednotky,
popfipadé kabelu, ktery je mezi teplotnim kabelem a vyhodnocovaci jednotkou. Vlastni
detekci provadi specidlni teplocitlivy dvouvodi¢ovy kabel zakonéeny vyvazovacim rezistorem.
Vodice kabelu jsou z pruzného odporového materiadlu a jsou vzdjemné zkrouceny a izolovany
specialni izolaci. Ta pfi urcité teploté zmékne a vodice se v daném misté diky zkrouceni
dotknou a zkratuji. Tim se zméni celkovy odpor tohoto kabelu

Vyhodnocovaci jednotka bude pfipojena do linky pfes I/O prvek.

6.7) Systém generalniho klice

V objektu bude instalovan systém generalniho kli¢e, ktery umozZni zasahové jednotce HZS
pristup do vSech dvefi (vnéjsi a vnitfni ) -prostor( objektu archivu a pristup k zarizeni OPPO.
Z4adné z téchto dvefi nejsou blokovéany kartovym nebo jinym vstupnim systémem a kovani na
vSech téchto dvefich bude v provedeni tzv.antipanik ( otviratelné ve sméru uniku za vSech
okolnosti). Generalni kli¢ od objektu bude instalovan v KTPO na fasadé u hlavniho vstupu do
objektu archivu. Pfesné zaméreni délek jednotlivych zamkovych vlozek provede instalacni
firma vcetné vyplnéni tabulky pfistupovych prav.

7. Z.avér:

Tato dokumentace neresi stavebni Upravy a jejich provazanost na systém EPS pfti rekonstrukci
objektu, rozmisténi technologie EPS je pouze informativniho charakteru a je nutné pfi realizaci
zohlednit detailni provedeni kabelovych tras a rozmisténi komponent( EPS s ohledem na nové
stavebni plidorysy objektu. Tyto skute¢nosti nejsou rovnéz zohlednény ve vykaze vymér EPS.
Pozadavky na dodavatelskou firmu:

provadét montaz pouze podle ovérené projektové dokumentace schvalené HZS

- na zavér montaze EPS provést oZiveni, odzkouseni funkce a vychozi kontrolu provozuschopnosti
zafizeni

EPS (revize EPS)

- pfedat investorovi certifikaty od instalovaného zatizeni EPS a ZDP a zpravy o vychozi kontrole
provozuschopnosti zafizeni EPS a ZDP

- pfedat investorovi protokoly dle Vyhl. 246/01Sb, §6,§7,§10.

- zaskoleni osob urcenych k obsluze zafizeni potvrzené Protokolem o proskoleni obsluhy

- zajisténi zarucniho servisu zafizeni EPS a ZDP a to 24hodi denné po celou dobu zaruky za provedené
dilo

- vyhotoveni realiza¢ni PD EPS, kdy je vypracovana realizacni PD EPS ( s uvedenim vyrobnich cisel
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jednotlivych komponentll EPS — posledni ¢tyrcisli) , do kterého jsou zaneseny vsechny zmény ke
kterym doslo pfi realizaci dodavky a montaze zatizeni EPS a ZDP a které byly schvaleny projektantem
EPS a investorem.

Upozornéni:
Veskeré prace mohou vykondavat pouze pracovnici s pozadovanou kvalifikaci dle vyhl. 50/78 Sb. a
fadné proskoleni dodavateli zafizeni
Osoba, ktera provedla montaz pozarné bezpecnostniho zafizeni, potvrzuje splnéni pozadavki
vyplyvajicich z Vyhlasky 246/01 Sb §6,§7. pisemné. Instalace zafizeni nutno provést dle platnych
zakon( a jeho provadécich vyhlasek, CSN 730802, CSN 33 2000-3, CSN 33 2000-4-41 edice 2, CSN 33
2000-5-51, CSN 73 0875, CSN 34 2710, CSN 34 2300, CSN 34 4010 a dalSich predpist a norem na né
navazujic a pokynu vyrobcu.

Vybér materidld musi byt ve shodé s poZzadavky pozarni bezpecnosti objektu. Pouzité
materialy a provedeni instalace musi byt v souladu s architektonickym zamérem daného prostoru.

Konecné umisténi zafizeni elektroinstalace, jejich druh a pocet musi byt ur¢en nebo
odsouhlasen investorem a koordinovan s projektem interiéru a dodavkami ostatnich profesi.

Pro vSechny montdazni elektrotechnické prdce smi byt pouZzit jen material odzkouseny a
schvaleny elektrotechnickymi zkusebnimi Ustavy. Jejich instalaci smi provést jen osoby znalé anebo
poucené pracujici pod dohledem osob znalych s vyssi kvalifikaci. VSechny odborné prace musi byt
provedeny v souladu s el. pfedpisy a CSN.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedena odborna prohlidka a kontrola
montaznich praci reviznim technikem, ktery o vysledku revize vystavi zapis. Jen na zakladé kladného
posudku revizniho technika smi byt zatizeni provozovano.

Pfi pouziti této dokumentace pro vybér zhotovitele se predpoklada, ze ucastnici vybérového fizeni
budou na potfebné odborné urovni, nezbytné k dopracovani realiza¢ni, vyrobni a dilenské
dokumentace, Ci jejich zajisténi, stejné jako k nasledné realizaci dila, a budou plné odpovédni za
odborné stanoveni celkového rozsahu cinnosti a praci véetné potfebného materidlu, nezbytnych ke
zhotoveni dila, na zékladé Gdaja definovanych v této projektové dokumentaci. U¢astnici vybérového
fizeni jsou pfi tvorbé cenové nabidky povinni zohlednit vSechny dalsi nezbytné naklady spojené s
realizaci dila, a to vCetné téch, které nejsou pfimo uvedeny, ¢i pfimo nevyplyvaji z této projektové
dokumentace. Za pfipadné chybéjici polozky v cenové nabidce, které budou potiebné pro realizaci
dila, plné odpovida ucastnik vybérového fizeni. Souhlas s vySe uvedenym vyjadfuje kazdy ucastnik
vybérového fizeni poddnim cenové nabidky.
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