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Skladba stropní konstrukce instalační šachty:

Hydroizolační vrstva  tl.  2x 4 mm pás z SBS modifikovaného asfaltu dle skladby střechy
 + systémový šroub
Spádová vrstva min. tl.   20 mm spádové klíny z EPS
Podkladní vrstva tl.   21 mm foliovaná překližka lepená voděvzdorným lepidlem se zatřenými hranami voděvzdorným nátěrem
Tepelně izolační vrstva   prostrop mezi potrubím vyplněn z EPS
Parotěsná vrstva tl.    4 mm pás z SBS modifikovaného asfaltu dle skladby střechy napojen na potrubí
Nosná vrstva   stávající železobetonový panel

Skladba stěny instalační šachty:

Hydroizolační vrstva  tl.  2x 4 mm pás z SBS modifikovaného asfaltu dle skladby střechy
 + systémový šroub
Parotěsnící vrstva tl. 4,0 mm pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem
Penetrační nátěr   asfaltová vodou ředitelná emulze
Nosná konstrukce tl. 125mm porobetonová tvárnice
Tepelně izolační vrstva   prostor mezi potrubím vyplněn z EPS

Legenda materiálů:

Stávající železobetonová konstrukce

Stávající konstrukce z porobetonu

Nové konstrukce z porobetonu

Nové betonové konstrukce

Tepelná izolace EPS

Nová hydroizolace z asfaltových pásů

Parozábrana

Skladba doplnění střešní konstrukce v místě původního ukončení šachet:

Hydroizolační vrstva  tl.  2x 4 mm pás z SBS modifikovaného asfaltu dle skladby střechy
 + systémový šroub
Tepelně izolační vrstva tl. 200 mm desky EPS kotvené mechanicky s podkladním asfaltovým pásek do str. kce.
Spádová vrstva min. tl.   20 mm spádové klíny z EPS
Parotěsná vrstva tl.    4 mm pás z SBS modifikovaného asfaltu dle skladby střechy napojen na potrubí
Penetrační nátěr   asfaltová vodou ředitelná emulze
Nosná vrstva   stávající železobetonový panel

Doplnění souvrství střechy

Nové příčka s protipožárním SDK
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TYP HTYP G

Nové stropní LED svítidlo

Pokoj
13,81 m2

Pokoj
16,46 m2

Koupelna
4,11 m2

Předsíň
11,00 m2

Pokoj
18,55 m2

Pokoj
12,77 m2

Předsíň
10,73 m2

Koupelna
2,05 m2

WC
0,79 m2
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TYP L - invalidní pokoj TYP M - invalidní pokoj

Pokoj
13,37 m2

Koupelna
5,90 m2

Kuchyně
17,76 m2

Pokoj
14,22 m2

Pokoj
14,22 m2

Pokoj
11,37 m2

Kuchyně
15,10 m2

   Drobný Architects             .   
      IČO:  26 49 99 24 
       architektonický ateliér, s.r.o. tel/fax:  607 154 000 
       Děkanská 7/226,  Praha 4, 140 00 e-mail:   atelier@drobnyarch.cz 
Název akce:    

 Částečná rekonstrukce VZT koleje Blanice - doplněk 
Místo: Chemická 953, 148 00, Praha 4 
Investor: Správa účelových zařízení VŠE v Praze, Jeseniova 2769/208, Praha 3 stupeň:   DPS 
Zodp. projektant: Ing.arch. Ivan Drobný, Ing. Martin Hamerník datum: 06.08.2024 
Projektová část: Architektonicko stavební řešení   
Název výkresu:  měřítko: číslo výkresu: 

 Půdorys buněk G,H,L a M - nový návrh 1:75 D.1.1.6   


	D.1.1.6 Půdorys buněk G,H,L a M - nový návrh

