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1. POPIS STAVAIJICIHO STAVU

1.1. VYCHOzZi UDAJE A PODKLADY
e Vykresovd dokumentace projektu stavby pfedané objednatelem.
e Dodatecné informace prfedané pfi jednanich se zdstupcem objednatele.

e (Osobni obhlidka mista

1.2. PopIs STAVAIJICIHO STAVU

Predmétem resSeni je rekonstrukce prostor s oznacenim M3.06 a M3.07 na moduldrni uéebny IB
M2+M3. Je o salové prostory posledniho podlaZi v budové Italskd kampusu VSE, které vznikly
nastavbou na stdvajici budovu. Kombinovany nosny systém umoziuje celoprosklené fasady
orientované na zapad. Tyto prosklené plochy jsou zaroven hlavnimi prvky prirozeného osvétleni
reSenych prostor. Zaroven tvori rozhrani interiéru a pfilehlé terasy.

Hlavni rozméry vétsiho salu M3.07 jsou 14,1x12x3,4 m a mensiho sadlu M3.06 7,9x10,6x3,4 m. Nad
svéSenym podhledem je pak dutina do svétlé vysky 4 m. Do obou mistnosti se vchazi z chodeb jiného
pozarniho Useku, proto oboje vstupni dverfe maji definovanou rezistenci proti pozaru.

Interiérové fesSeni obou sdli je materidlové jednotné. VétSina stén je obloZzena dyhovanym
obkladem s kombinovanymi vestavénymi skfinémi v odstinu tfeSfiového dfeva, zbyla ¢ast je tvorena
mobilnimi prickami s povrchem HPL/LTDT v obdobném odstinu. Na podlaze je celoplosné zatéZzovy
koberec. Podhledy jsou tvofeny lemem ze sadrokartonu a stfednim polem z prosvétlenych
sklenénych panel(. Sklenéné fasady jsou vykryty textilnimi zavésy.

Technologie odpovidaji vyuZiti prostor. Umélé osvétleni je tvofeno pouze zdroji integrovanymi do
podhledu, AV technologie je reprezentovana bazalnim ozvuceni a projekci. Systémy EPS a EZS jsou
plné funkcni a integrované do struktury budovy. Prostor je osazen systémem vzduchotechniky a
chlazeni, ktery je kratce po rekonstrukci.

Veskeré povrchy, stejné jako volny mobilidfr jsou ve stavu, ktery odpovida jejich stafri a zplsobu
pouZzivani.

2. POPIS RESENI

2.1. ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, VYTVARNEHO, MATERIALOVEHO A DISPOZICNiHO RESENI

Navrh respektuje zadani Objednatele. Vytvorit dvé moduldrni ucebny dle aktualnich standard( a
s technologickou vybavenosti, ktera podporuje multimedialni a interaktivni vyuku. Nové navrzené
prvky s plivodnim staveb nesouvisi, ale vyhazeji z néj.

Dokumentace vychdzi z Gvodni interiérové studie ,,VSE — Modularni u¢ebna IB M2+M3“ zpracované
od Aveton s.r.o., odsouhlasené a odevzdané 04/2024.

Hlavni ideou architektonického reseni je prosvétleni celého prostor a jejich vybaveni pro vyuziti jako
plnohodnotné modularni ucebny s prostiedim odpovidajici aktualnim standardtm.

Upravy nejsou v rozsahu zasahujicim do nosného systému &i technické infrastruktury budovy.
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Vétsina noveé resenych ploch je vyuZit pro optimalizaci prostorové akustiky, jeden z hlavnich prvk(
kvalitni vyuky.

2.2. DIsPOzIENi UPRAVY

V rdmci usporadani prostor nedochazi k dispozi¢nim Upravdm stejné tak zlstavaji stejné pozice i
dimenze vstupnich dvefi orientovanych do spole¢nych komunikacnich prostor. Pouze malé korekce
tvofené vestavbou skladu nabytku v M3.07 a ndhrada mobilni pficky mezi saly pfickou stavebni.
Usporaddani mobiliafe je variabilni a umoZiuje prostor vyuZivat pro vyuku frontalni i vyuku ve
skupinach. Ztohoto ddvodu jsou urceny hlavni osy projekce a ozvuceni pro pfipad frontdlni
prezentace a vyuky.

2.3. STAVEBNi UPRAVY

V prvnim kroku budou provedeny demontaze prvk( a materialQ, které budou nahrazovany. Obklady,
koberec, zavésy, sklenéné podhledy osvétleni, reproduktory a jiné koncové prvky. Budou zmenseny
SDK podhledy a upraveny jejich hrany.

2.4. SVISLE KONSTRUKCE

Svislé a vodorovné nosné konstrukce objektu jsou stdvajici a ndvrh nevyZaduje do nich zasahovat.
Materidl obvodovy konstrukci nebylo moZné z dokumentace zjistit, sondy mozné nebyly,
predpoklada se, Ze jsou zdéné nebo sddrokartonové, projektant uc¢eben predpoklada splnéni viech
pevnostnich, materidlovych, tepelné-technickych aj. standardd obvodovych konstrukci. Dale také
akustickych pozadavk( dle CSN 73 0532 — Akustika — Ochrana proti hluku v budovéch a posuzovani
akustickych vlastnosti stavebnich vyrobku.

Veskeré nové svislé konstrukce jsou navrieny systémové sdadrokartonové sendvice. Pficka P1
nahrazuje mensi z mobilnich stén a jeji ukol je hlavné akusticky. Je proto navriena skladba
odpovidajici typu W115. Jeji tloustka je 155 mm, ma zdvojeny rost, hodnota Rw>66 dB. Uvnitf viozka
z mineralni vaty. Celd konstrukce provedena zasadami délicich akustickych konstrukci vcetné
kluzného redukovaného napojeni pficky na LOP, tmeleno, brouseno Q2. Pfri¢ka bud provedena v celé
stavebnim profilu = od betonové podlahy po betonovy strop.

Pricka P2 ma funkci délici, je proto navrzena skladba odpovidajici typu W112, tedy SDK pticka tl. 100
mm, rosSt CW 50, hodnota Rw=>51 dB. Uvnitf viozka z mineralni vaty.

Predsténa P3 slouzi pro vyrovnani podklad pro zelenou sténu. Jeji rost je zdvojeny pro vétsi
unosnost.

Soucdsti feseni se predpoklada i revize oplasténi nosnych sloupd, jejiz stavajic skladbu nelze zjistit a
jeji feSeni bude soucdsti dodavatelské dokumentace.

Obecné u SDK konstrukci musi byt provedeny dle technologického a montazniho predpisu vyrobce
tak, aby splfiovaly také akustické pozadavky dle CSN 73 053, spoje SDK a ostatnich konstrukci budou
vyztuzeny pdaskou. Skryté povrchy budou v kvalité Q2, viditelné povrchy budou v kvalité Q4. Na
skladbu P1 a P3 budou dale kotveny interiérové Upravy (presny zplUsob montaze bude fesen s
konkrétnim dodavatelem). Nutno dodrzet veskeré obecné dilatacni a pozarni detaily.
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2.5. STROPY, PODHLEDY

Strop objektu je pravdépodobné Zelezobetonovy (presnd skladby nebyla z predané dokumentace
zfetelna). Do nosného stropu se nezasahuje. Bude do néj pouze kotveny nové rozvody a stiedni
akusticky podhled.

Stdvajicimu SDK podhledu bude zmensen rozsah, soucasti této Upravy budou provedena veskera
zajisténi, aby zbyld ¢ast méla plnohodnotné mechanické vlastnosti jako podhled plvodni. Celd
plocha bude vyspravena, doplnén a celoplo$né prestérkovan a brousen na kvalitu povrchu Q4.
V podhledu z(stdvaji stavajici koncové prvky EPS, EZS a VZT a k nim se nové pfida nouzové osvétleni.
Pokud bude, z hlediska technologii poZadovano, je nutné instalovat revizni dvitka v rozsahu dle
pozadavku. Tyto nejsou vykazany zvlast, jsou zahrnuty v plose podhledu.

Ve stfedni casti obou sdali, v misté plvodnich sklenénych podhledd jsou navrieny nové
Sirokospektrdlni akustické podhledy z materidlu na bazi dreva. Pfedpoklddanad hmotnost nového
podhledu bude do 25 kg/m2. K pfitizeni by nemélo dojit, predpokladdame hmotnost sklenénych
podhledd v obdobnych hodnotach. V mezerach tohoto podhledu jsou umisténa svitidla. Akusticky
podhled je blize specifikovan v ¢asti 2.9 Prostorova akustika

2.6. PODLAHY

Jako ndslapné vrstvy uceben jsou investorem zadané koberce v rolich. Ty budou pokladany a
instalovdny na radné ocistény a vyspraveny podklad stavajici betonové desky. Jako spoj bude vyuzito
celoplosné disperzni lepidlo pro koberce. Smér pokladky roli bude jednotny a sparofez bude resen
ve vyrobni dokumentaci dodavatele. Po obvodu, ve styku se svislymi konstrukcemi, je osazen
kobercovy sokl do systémové listy. V misté hlavniho vstupu zlstava cast difevéné podlahy. Spara
mezi kobercem a touto dfevénou podlahou bude vykryta prechodovou listou.

2.7. IYPLNE OTVORU

Dle zadani Objednatele zUstavaji okna, LOP a mobilni pricka bez jakéhokoliv zdsahu. Vyjimku tvofri
designovy polep licové plochy mobilni pricky. Ostatni plochy jsou soucasti reSeni dokumentace.

Na zakladé pozadavku Objednatele na integraci kartového vstupniho systému jsou stavajici
vchodové dvefe a zarubné demontovany a instalovany nové. Jejich design venkovniho lice je
srovnatelny se stavajici mi dvermi. Design vnitfniho lice bude prizplsoben designu okolniho
obkladu. Bude zachovana totozna pozdarni rezistence dle stavajicich dvefi a osazeno kovani, které
respektuje PBRS budovy. Nové i dvefe budou oblozkové s povrchovou tpravou okolniho obkladu.
Dvere D5 budou mit definované akustické parametry (Rw= 37dB).

Dvere budou doplnény kovanim a doplnky totoZzného vzhledu jako jsou okolni dvefre.
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2.8. VNITRNi POVRCHOVE UPRAVY STEN

Vétsina ploch stén je reSena obkladem na bazi dreva, jehoZ designové feSeni vychazi ze studie. Do
obkladu jsou integrovany koncové prvky, projekéni LED sténa a zelend sténa. Vzhledem k tomu, Ze
jsou obklady vyuZity pro akustickou funkci, jsou dale pospdany v ¢asti 2.9 Prostorova akustika.

Viditelné &asti SDK pficek jsou tmeleny Q4 a celoplo$né vymalovany otéruvzdornym natérem v
odstinu odpovidajici barevnosti obkladu (ur¢i AD dle predlozenych vzorka).

Barevné provedeni povrchovych Uprav bude potvrzeno a dospecifikovano v ramci AD.

2.9. PROSTOROVA AKUSTIKA

Obecné pozadavky na akustické parametry a Gpravy

Pro ugebny vyzaduji jak normy CSN 73 0525 a 73 0527, tak i praktické zkusenosti, specialni
akustickou Upravu z dlivodu snahy o dosazeni vhodnych akustickych podminek. Spinéni pozadavku
CSN 73 0527 je u $kolnich prostor zavazné dle vyhlasky 343/2009 sbirky zakond CR. Hlavnim cilem
je splnit toleran¢ni pasmo frekvencéniho pribéhu doby dozvuku, predepsané vyse zmifiovanou
normou, a dosdhnout co nejlepsi srozumitelnosti mluveného slova.

Dale je nutné vhodnou konfiguraci akustickych prvk( zabranit nezadoucim odrazim zvuku a
podpofit odrazy Zzadouci. Zejména u akusticky pohltivych materiala je velmi dalezité i jejich vhodné
umisténi tak, aby byly potlaceny silné odrazy zvuku s velkym ¢asovym zpozdénim za pfimym zvukem
(vzdalené stény apod.), které mohou pUsobit jako ozvéna a zhorsit tak srozumitelnost feci a
akustické podminky v mistnosti.

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze neni moiné provést plnohodnotnou akustickou Upravu pouze
umisténim akustického podhledu. V pripadé takového feSeni neni pohltiva plocha rozmisténa
rovnhomérné a mezi paralelnimi sténami dochazi ¢asto ke vzniku trepotavé ozvény. Trepotava
ozvéna negativné ovliviiuje srozumitelnost, a tedy i schopnost soustfedéni zaka, studentt i uciteld.
Dale pfi upravé akustiky soustifedéné pouze na strop dochdzi ¢asto k tvrdym zpozdénym odraziim
od stén, které mohou byt pfi vétsi vzdalenosti vnimany jako izolovana ozvéna.

Pro vypocet doby dozvuku byl dle CSN 73 0525 pouZit Eyringlv vztah. Do vypo&tl dob dozvuku byly
zapocitany i zvukové pohltivosti prvk( a konstrukci, které nejsou definovany jako akusticky obklad.
Jejich vliv na akustické podminky v mistnosti vSak nelze pominout (nabytkové vybaveni, okna,
podlahova krytina apod.).

Resené prostory — akusticky naroéné prostory
Modularni u¢ebna M3.07

Jednd se o mistnosti s vyuzitim primdarné jako ucebna, hlavni zdroj zvuku je mluvené slovo. Optimalni
doba dozvuku TO pro ucebnou:

- M3.06 — celkovy objem cca 574,1 m3 byla na zakladé kfivky A na Chyba! Nenalezen zdroj
odkazi. dle normy CSN 73 0527 stanovena na pfiblizné T0 = 0,77 s.

- M3.07 — celkovy objem cca 282,0 m3 byla na zakladé kfivky A na Chyba! Nenalezen zdroj
odkazt. dle normy CSN 73 0527 stanovena na p¥iblizné TO = 0,68 s.
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Frekvencni pribéh doby dozvuku v téchto mistnostech by mél probihat v rozsahu od 125 Hz do 4
kHz uvnitf toleranéniho pasma dle CSN 73 0527 — viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazi.. Jedna se o
frekvencni pribéh toleranéniho pasma pro fe¢. Doba dozvuku prostoru je hodnocena v 80 %
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Obr. 1 Graf pro stanoveni hodnoty optimalni doby dozvuku
v zavislosti na objemu — Skolské prostory a prostory pro vzdélavani

0.4 . L
125 250 500 1000 2000 4000
f(Hz)

Obr. 2 PFipustné toleranéni pasmo poméru dob dozvuku T/TO obsazeného prostoru
uréeného k pfednesu feci v zavislosti na stfednim kmitoctu oktavového pasma.

Reseni prostorové akustiky

Pro optimalni akustickou pohodu jsou navrzeny obklady s kombinovanym povrchem pro dosazeni
Sirokospektralni absorpce zvuku, stejné tak stredni ¢ast podhledu. Do vypoctu byl zahrnut i
celoplosny koberec a obsazenost lidmi.

Kombinace akustickych Uprav ma za nasledek mimo jiné omezeni vzniku stojatého vinéni a ddle
snizeni doby dozvuku na optimalni droven a jeji vyrovnani ve frekvencnim spektru.
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Strop je navrZen jako lamelovy s funkénimi mezerami, které jsou opatieny specidlnimi akustickymi
prvky — mineralni panely a tvarnicové rezonatory. Obklady jsou plné a perforované s odolnou
povrchovou Upravou HPL. V obkladu je integrovdna zelena sténa s logem univerzity. Soucasti feseni
je i celoplo$ny polep mobilni stény, ktery vSak nema vliv na zlepseni parametrd prostorové akustiky.
Jako prvek mobilni akustiky jsou navrzeny samostojné paravany, které umozni jak akustickou, tak
prostorovou variabilitu. Stavebni ani hlukova akustika v téchto prostorech reSend nebyla. Vypocty
doby dozvuku tvofi pfilohu této zpravy. V prlibéhu realizace je u obou uéeben potreba provést
etapové méreni doby dozvuku pro kontrolu vypoctu a korelaci feSeni a dale je po dokonceni
realizace nutné provést zavérecné méreni doby dozvuku se zpracovanim vysledkl formou méficiho
protokolu.

Specifikace prvkl prostorové akustiky:

APO | Atypicky podhled organicky | Jde o multifunkéni atypicky podhled s akustickou a estetickou funkci; pohledova ¢ast je tvorena
lamelami z materidlu na bazi dfeva a je v celé plose podhledu jednotng, jejich kazdy tvar je unikatnia v
celku vytvafi zborcenou plochu definovanou v projektové dokumentaci; Lamely je nutné formatovat na
NC stroji na zakladé digitalnich dat tvaru kazdé lamely; jejich rozmér je 18 mm x 100(250) mm a jsou v
rozteci 300mm,; funkéni skladba podhledu nad témito lamelami tvofi tfi vzajemné se doplfiujici varianty
tohoto prvku: varianta 1 - Sirokopasmova absorpce: lamely jsou doplnény o sendvi¢ovou
Sirokopasmové pohltivou konstrukci na bazi dieva; dutina tl. 100mm je tvofena vyrovnavacim rostem s
moznosti rektifikace a pfidavnou absorp¢ni viozkou a celoplosnym ¢alounénim prazvuénou textilii v
barvé dle architekta; akusticka vlozka bude mit parametry a tloustku vychazejici z pozadovaného Cinitele
zvukové pohltivosti; poZadovany Cinitel zvukové pohltivosti celé konfigurace této varianty podhledu v
oktdvovych pasmech je: 125 Hz — a + 0,40; 250 Hz - o + 0,75; 500 Hz - o + 0.80; 1 kHz - o + 0,80; 2 kHz - a
+0,80; 4 kHz - a + 0,75; varianta 2 - nizkofrekvenéni absorpce: lamely jsou doplnény o nizkofrekvenéni
rezonator z materialu na bazi dreva; Sifka rezonatoru je 500 mm, hloubka samotného téla rezonatoru
200 mm; Stérbina rezonatoru je umisténa na pohledové desce smérem do prostoru; Sitka a hloubka
Stérbiny dle pozadovanych akustickych parametrd; rezonatory jsou montovany na vyrovnavacim rostu s
moznosti rektifikace pomoci skrytych kotevnich prvkd; rubova strana stérbiny bude celoplosné prekryta
prizvucnou textilii v ¢erné nebo bilé barvé; vnitfni objem rezonatoru bude zatlumeny absorpéni viozkou
o tloustce, objemové hmotnosti a s umisténim nutnym pro dosazeni pozadovanych hodnot Cinitele
zvukové pohltivosti; poZzadovany Cinitel zvukové pohltivosti celé konfigurace této varianty podhledu v
oktdvovych pasmech je: 125 Hz — a + 0,60; 250 Hz - o + 0,40; 500 Hz - a + 0.35; 1 kHz - a + 0,35; 2 kHz - a
+0,35; 4 kHz - a + 0,35; varianta 3 - bez pfidané absorpce: lamely nejsou dopInény zadnou navazujici
funkéni skladbou; poZzadovany Cinitel zvukové pohltivosti celé konfigurace této varianty podhledu v
oktdvovych pasmech je: 125 Hz — a + 0,25; 250 Hz - o + 0,30; 500 Hz - a + 0.35; 1 kHz - a + 0,35; 2 kHz - a
+0,35; 4 kHz - a + 0,35; prvotni pomér ploch jednotlivych variant je dan vypoctem, lze jej optimalizovat
po zhodnoceni pribéznych akustickych méreni; rozmisténi jednotlivych variant dle vykresové
dokumentace; soucasti je i digitalni model parametrické struktury lamel; plocha poloZzky je urcena
Celnim ortogonalnim primétem podhledu; skryté kotevni prvky; soucasti polozky je kotveni prvku,
ukoncovaci a napojovaci prvky; celkova skladebna tloustka podhledu je cca 400 mm; povrchovd Uprava —
matny PU lak dle specifikace architekta; pozadavek PBR: tfida reakce na ohefi lepsi nez C

OVP | obklady — vykryvaci panel Jedna se o akusticky obklad, jehoZ licova plocha je tvofena deskou z materialu na bazi dfeva tl. 18 mm,
kterd je kotvena k vyrovndvacimu nosnému rastru; vzduchova mezera obkladu je v celé plose doplnéna
pfidavnou absorp¢ni vlozkou o tloustce, objemové hmotnosti a umisténi dle pozadovanych akustickych
parametr(; pozadovany Cinitel zvukové pohltivosti obkladu pfi skladebné tloustce 100 mm v oktavovych
pasmech je: 125 Hz —a + 0,12; 250 Hz - o + 0,08; 500 Hz - o + 0,06; 1 kHz - o + 0,04; 2 kHz - a + 0,04; 4
kHz - o + 0,04; Sirka stykové spary: 3 - 5 mm; skryté kotevni prvky; soucéasti polozky je kotveni prvku,
ukoncovaci a napojovaci prvky; povrchova Gprava HPL dle vybéru architekta; pozadavky PBR: tfida
reakce na ohen lepsi nez C

ospP Obklady — Sirokopasmoveé Jedna se o Sirokopasmové pohltivy akusticky prvek s maximem zvukové pohltivosti na stfednich

pohltivé kmitocCtech; licovd plocha prvku je tvofena oboustranné frézovanou deskou z MDF tl. 18 mm; z rubové
strany je navrtana kruhovymi otvory o priméru 8 mm do hloubky 14 mm s rozteci otvori 16 a 32 mm; z
licové strany je deska profezana drazkami sifky 3 mm, hloubky 6 mm a osové vzdalenosti 16/32 mm;
licova deska je kotvena k vyrovnavacimu nosnému rastru; rubova strana celni desky je celoplosné
Calounéna prlzvucnou textilii erné barvy; vzduchova mezera obkladu je v celé plose doplnéna
pFidavnou absorpéni viozkou o tloustce, objemové hmotnosti a umisténi dle poZzadovanych akustickych
parametr(; pozadovany ¢initel zvukové pohltivosti obkladu pfi skladebné tloustce 100 mm v oktavovych
pasmech je: 125 Hz — o+ 0,5; 250 Hz - a + 0,85; 500 Hz - a + 0,85; 1 kHz - a + 0,75; 2 kHz - a + 0,55; 4 kHz
- a+0,45; celkova skladebna tloustka obkladu je cca 100 -150 mm dle vykresové dokumentace; $irka
stykové spary: 3 - 5 mm; skryté kotevni prvky; soucasti polozky je kotveni prvku, ukonéovaci a
napojovaci prvky; povrchova tprava HPL dle vybéru architekta; pozadavky PBR: tiida reakce na ohef

lepsinez C
A\Elm Akce: Modularni uéebna 1B M2+M3 8/12
el Stupen PD: studie
AV TECHNIKA Revize: 00

DESIGN



OKP

obklad — kmitajici panel

Jedna se o nizkofrekvencni absorpéni akusticky prvek s maximem cinitele zvukové pohltivosti na nizkych
kmitocCtech; prvek je vyroben z materidlu na bazi dieva; licova strana je tvorena deskou tl. cca 6 mm, ke
zbytku konstrukce pruzné uchycenou pres pryZové podlozky; vnitfni dutina je vyplnéna pfidavnou
absorpéni vlozkou o tloustce, objemové hmotnosti a umisténi dle pozadovanych akustickych parametrd;
absorpcni vlioZka bude balena v mikrotenové félii o tl. <20 um; poZadovany Cinitel zvukové pohltivosti pfi
skladebné tloustce cca 100 mm dosahuje v oktdvovych pasmech: 125 Hz — a + 0,50; 250 Hz - a + 0,25;
500 Hz - a+0,17; 1 kHz - a + 0,15; 2 kHz - a + 0,12; 4 kHz - o + 0,12; panely budou systémové kotveny na
podkladni vyrovndavaci rost s moznosti rektifikace; do panelt neni mozné délat prostupy (pfipadné resit
konstrukéni opatteni); celkova skladebna tloustka obklade je cca 100 mm; skryté kotevni prvky; soudasti
polozky je kotveni prvku, ukon€ovaci a napojovaci prvky; povrchové Uprava HPL dle vybéru architekta;
pozadavky PBR: tfida reakce na oher lepsi nez C

0s

Obklad sloupti

obklad hladkymi deskami; spoje v rozich na pokos; skryté kotevni prvky; soucasti polozky je kotveni
prvku, ukoncovaci a napojovaci prvky; povrchové Gprava HPL dle vybéru architekta; pozadavky PBR:
tfida reakce na oher lepsi nez C

ov

Obklad vstupu

obklad hladkymi deskami véetné integrované ztuzujici konstrukce; spoje v rozich na pokos; skryté
kotevni prvky; soucasti polozky je kotveni prvku, ukoncovaci a napojovaci prvky; povrchova Uprava HPL
dle vybéru architekta; pozadavky PBR: tfida reakce na oher lepsi nez C

RP

revizni panely kolem zelené
stény

Kryci hladky obklad navazujici na okolni plochy, je opatfen systémem pro snadny pfistup (ovladatelné
jednou osobou) k zelené sténé v celé plose; skryté kotevni prvky; soucasti polozky je kotveni prvku,
ukonéovaci a napojovaci prvky; povrchova Gprava HPL dle vybéru architekta; pozadavky PBR: tfida
reakce na ohen lepsi nez C

LO

logo

Logo frézované z kompaktni desky bilé barvy s bilym jadrem tl. 12 mm; logo je instalované na distan¢ni
monturu v ¢erné praskové barvé z hliniku pfed zelenou sténu tak, aby montura byla skryta v zeleni

RD

nika a revizni dvitka HP

Vlozena dvirka rozm. 100x40cm s navazujicim designem na okolni obklad jsou osazena nélepkou se
znakem hasiciho pfistroje; povésena na NK panty a osazena otevirdnim push-to-open vnitfni nika je cela
truhlarsky zacisténd a uspradana tak, Ze lze snadno umistit i vyjmout uZivatelem definovany HP

AP

akustické mobilni paravany

jedna se o kombinovany, akusticky, Sirokopasmové pohltivy paravan o formatu 2000x1000 mm s
kovovou podnoZi s brzdénymi kolecky (tvar podnoZe je optimalizovan pro stohovani prvka); predni
stranu paravanu tvori mechanicky odolny akusticky obklad tl. 40 mm s jddrem ze skelné viny lisované v
plastvich - beze spary; povrch je tvoren sklovlaknitou tkaninou; panely jsou celoplo$né lepeny na
podkladni dfevénou desku o tl. cca 18 mm z materialu na bazi dfeva; zadni strana paravanu je tvorena
kmitajicim panelem o tl. cca 60 mm s ¢elni deskou tl. cca 6 mm z materidlu na bazi dreva, ke zbytku
konstrukce pruzné uchycenou pres elasticky akusticky ¢len; vnitfni dutina je vyplnéna pfidavnou
absorpéni vlozkou o tloustce, objemové hmotnosti a umisténi dle poZzadovanych akustickych parametr(;
absorpcni vlozka bude balend v mikrotenové folii o tl. <20 um; poZadovany cinitel zvukové pohltivosti
celého paravénu v oktavovych pasmech je: 125 Hz — a + 0,55; 250 Hz - a + 0,70; 500 Hz - a + 0,90; 1 kHz -
o +0,90; 2 kHz - o + 0,90; 4 kHz - o + 0,90; cely prvek je po obvodu uzavien lakovanym kovovym ramem
s pfesahem pres hrany paravanu; celkova skladebna tloustka paravénu je cca 120 mm; barva tkaniny
mineralniho obkladu bude vybrana na zakladé vzork(; skryté kotevni prvky; soucasti polozky je kotveni
prvku, ukonéovaci a napojovaci prvky; povrchova Uprava HPL dle vybéru architekta; pozadavky PBR:
tfida reakce na oher lepsi nez C

PO

Polepy

Celoplosny foliovy polep mobilni pricky; folie ve 2 metalickych strukturovanych designech matného
brouseného kovu; Typ félie Vinyl; Tloustka félie 200 micron; Sitka role 1220 mm; plochy délené dle
spdrorezu viz vykres; v cené polozky je kompletni pfiprava podkladu a instalace

doprava a presun hmot

Veskeré naklady spojené s dopravou a pfesunem hmot na stavenisté i mimo néj

DD

zaméreni a dilenska
dokumentace — prostorova
akustika

dilenska dokumentace profese prostorova akustika; Jedna se zejména o dilenské detaily provedeni
atypickych akustickych prvki; tato bude predloZena k odsouhlaseni generdlnimu projektantovi,
projektantovi akustiky a zastupci investora ke schvaleni

MDD-E

méreni doby dozvuku —
etapové

jedna se o etapové méreni doby dozvuku uceben, které slouzi o prlibézné ovéreni vypoctu; méreni je
provedeno dle normy CSN EN ISO 3382-1; soudasti méreni je také vyhodnoceni a protokolarni zpracovani
vysledkd s pfisluSnymi zavéry a ndvrhy na korelaci feseni

MDD-Z

méreni doby dozvuku —
zavérecné

jedna se o zavéreéné méfeni doby dozvuku uceben; méfeni je provedeno dle normy CSN EN ISO 3382-1;
soucasti méreni je také vyhodnoceni a protokolarni zpracovani vysledkl

2.10. STAVEBNi AKUSTIKA

Vzhledem k omezenému zdsahu do stavajicich konstrukci jsou jejich parametry neménné a
predpokladad se, Ze ucelu uceben budou vyhovovat. V prostoru je navrZzena nova délici pricka P1 jejiz
hodnota Rw>66 dB. Stejné tak nové dvere o poZadované neprizvucnosti Rw>37 dB.

Predpoklada se, Ze ani uc€inky hluku a vibraci neprekraduji pozadavky u¢eben definované normami.
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2.11. MOBILIAR

Je tvoren stoly, Zidlemi a akustickymi paravany. Stoly 800x1600mm jsou sklopné osazené kolecky
pro snadnou manipulaci. Zidle konferenéni ¢alounéné bez podruéek s moznosti stohovani. Paravany
budou atypické, oboustranné akusticky aktivni. S jejich pomoci lze eliminovat reflexi sklenénych
fasad a mobilni pricky a jako bonus obecné pfispivaji ke zlepSeni akustiky uéeben.

2.12. VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENI

Neni, dle zadani Objednatele, soucasti feseni. Je po nedavné obnové a funkéni. Vzhledem k tomu,
Ze jsou sousedici u¢ebny vzajemné propojeny VZT potrubim, nejsou znama opatieni pfenosu hluku.
Neni mozné tedy prevzit garanci za to, Ze prenos hluku mezi prostory nebude technicky a uZivatelsky
problém.

2.13. ELEKTRO INSTALACE, SILNOPROUD, SLABOPROUD

Budou provedeny kompletné nové rozvody silnoproudu a budou osazeny nové koncové prvky a
nové osvétleni. To je feSeno jako stmivatelné a zénované. Ve stredni ¢asti podhledu je matice
lineadrnich téles umisténych mezi lamelami. Po obvodé jsou navrieny 3-fazové liSty osazené
reflektory. Vyhodou je variabilita a decentni design. Navrh osvétleni je prokazan vypoctem hladiny
osvétleni, ktery je pfilohou této TZ. V ném jsou uvedeny ndzvy referencnich svitidel ve vypoctu
uvazovanych. Tyto ndzvy nedefinuji konkrétni vyrobky, ale pouze jejich parametry. Vyrobky jsou zde
pouze jako referencni.

Slaboproudé rozvody budou ¢astecné zachovany, bude provedena nova strukturovana kabeldz,
naopak rozvody EPS a EZS zUstanou stavajici. Koncové prvky EPS budou vyménény za nové.

2.14. AV TECHNIKA

Soucasti uvaZzovaného freSeni AV techniky bude doplnéni kamerové techniky pro zaznam,
streamovani a dalsi vyuziti déni v u¢ebné. Dale se bude jednat o prezentacni video LED sténu pro
prezentace, sdileni obsahu, promitani videi apod. Soucasti bude veskeré prislusenstvi jak z hlediska
zpracovani videosigndlu, tak mechanické montaze. Navrhujeme inteligentni mikrofonni pole pro
snimani feénika v pfipadé poradani videokonferenci. V prostoru salu budou pfipojnd mista pro
pripojeni napfiklad notebooku apod. do prezentace véetné moZnosti bezdratového pFipojeni. Reeni
uvazuje taktéz s bezdratovym feSenim videokonference. Prostor bude doplnén o elegantni a kvalitni
ozvuceni slouzici pro projekci videi, videokonference apod. Dale bude provedena kompletni obnova
pozarniho rozhlasu véetné mistnich rozvod(. Veskeré ovladani zajisti nasténny dotykovy panel a
bezdratovy tablet pro ovladani zobrazovanych informaci, ozvuéeni, zatemnéni, osvétleni apod.
prostfednictvim fidiciho systému. Pfed vstupem do jednotlivych uéeben budou doplnény informacni
displeje, na které bude moziné zobrazit ndhled z u¢eben, aktudlni informace, poutace apod. V ramci
feSeni je uvazovana obnova silnoproudych rozvodu pro technologie, zasuvky apod. Déle se uvazuje
s kompletnim doplnénim strukturované kabeldze véetné doplnéni switchd, pokrytim prostor( wifi
signalem kompletné v feSeni Aruba. Bude instalovdna doplrikova jednotka pfistupového systému
véetné vybaveni pfistupovymi ¢teckami a kartami do obou uéeben. V ramci mensi ucebny se uvazuje
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s obdobnym vybavenim vyjma techniky zajistujici videokonferenci a nasténny LED panel je nahrazen
mobilnim interaktivnim displejem, ktery je mozné pouzit také ve vétsi ucebné.

2.15. STINENI

Zadanim Objednatele bylo celoplosné stinéni fasadnich oken. Prvek, ktery pomuUZe ve svételné
variabilité a ¢astecné i ke zlepSeni tepelnych ziski u¢eben. Pfed plochou téchto otvorl jsou navrzeny
vnitfni rolety motoricky ovladané. Jejich velikosti navazuji na formatovani LOP a jejich ovladani je
zénované. Barevné reseni bude reSeno na zdkladé vzork( v ramci AD.

2.16. UDAJE O POZADOVANE JAKOSTI NAVRZENYCH MATERIALU A O POZADOVANE JAKOSTI PROVEDEN]

PouZité materidly a jakost provedeni budou odpovidat platnym normdam a technologickym
pozadavkim jednotlivych vyrobcll. Musi s nimi byt manipulovano pfesné v souladu s podminkami
stanovenymi vyrobcem a montaz (nebo provadéni konstrukci) musi byt v souladu s montaznimi
navody konkrétniho vyrobku nebo systému. DodrZeni pracovnich postupl stanovenych vyrobcem
zajistuje pozadovanou jakost provedeni.

3. PBRS

PBRS nebylo soudasti fedeni PD. M4 se za to, Ze uéebny tvofi dohromady jeden pozarni Usek a
navrzenymi Upravami se nezhorsuji parametry pro vypocet pozarniho reseni, vypIné otvor budou
mit také stejné parametry. Stejné tak se predpokladad, ze stavajici stav plné vyhovuje rfeseni také pro
zfizeni uceben, tedy, Ze veskeré prostupy pripojnych mist technické infrastruktury, budou radné
pozdrné a akusticky utésnény.

4. BEZPECNOST PRI UZiVANI STAVBY, OCHRANA ZDRAVI A PRACOVNI PROSTREDI

Bezpecénost pfi uzivani stavby zajistuje majitel objektu. Jsou dodrZieny pozadavky vyhlasky
¢.268/2009 Sb., kde jsou feSeny pozadavky na hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostredi, svétlé
vySky mistnosti, osvétleni, vétrani, vytdpéni, ochrana proti hluku. Nepodléha posouzeni vlivu na
Zivotni prostredi dle zakona ¢. 100/2001 Sb., dle znéni pozdéjsich zdkond ¢. 93/2004 Sbh. a ¢.
163/2006 Sb.

5. POZADAVKY NA VYPRACOVANiIi DOKUMENTACE ZAJISTOVANE ZHOTOVITELEM STAVBY

Projekt predpoklada vytvoreni dilenské a vyrobni dokumentace zhotovitelem v obvyklém rozsahu.
Specialné u atypickych prvk(. Presnéji bude specifikovano v ramci AD. Vybrany dodavatel predlozi
ke schvaleni architektovi vyrobni dokumentaci viech viditelnych ¢asti prvk(, pred zapocetim jejich
vyroby. V ramci AD budou feseny vSechny detaily a materidly budou vyvzorkovany. Veskeré zmény
konstrukéni, materidlové i tvarové budou konzultovany s architektem.
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6. STANOVENiI POZADOVANYCH KONTROL ZAKRYVANYCH KONSTRUKCi A PRIPADNYCH
KONTROLNICH MERENI A ZKOUSEK, POKUD JSOU POZADOVANY NAD RAMEC
POVINNYCH — STANOVENYCH PRISLUSNYMI TECHNOLOGICKYMI PREDPISY A
NORMAMI

Nejsou pozadovany kontroly nad rdmec povinnych — stanovenych ptislusnymi technologickymi
predpisy a normami. Kontrolu a prejimku zakryvanych konstrukci provadi v rozsahu své plasobnosti
osoba vykonavaijici stavebni dozor, a to v soucinnosti s dodavatelskou firmou.

7. ZARIZENI STAVENISTE, UKLID

Hluk ze stavebni ¢innosti: Veskeré prace budou provadény uvnitt objektu pouze ruéni mechanizaci
a v souladu s podminkami stanovenymi Objednatelem. Odvoz a navoz vétSiny materidlu je
predpokladdn vytahem/vratkem zterasy na terén pod ni. Cisté a choulostivé prvky budou
transportovany vnittkem budovy. Transportni cesty budou oznaceny, ochranény a v pfipadé
potfeby i pravidelné uklizeny.

S odpadem ze stavebni Cinnosti bude naklddano ve smyslu platnych zakon( a dle podminek
stanovenych Objednatelem. Odpad bude ukladdan na povolenou skladdku a doklady o tom budou
predlozeny pfi predani dila.

8. ZAVER

Projekt fesi rekonstrukci prostor M3.06 a M3.07 na modularni u¢ebny IB M2+M3. Jsou definované
konstrukce a prvky, které nejsou soucasti resSeni. Ostatni ¢3asti jsou feSeny navrzena sérii opatreni,
kterd jsou pro tento zpUsob vyuZiti nutna. Zména charakteru interiéru poZadovana zavaznosti
pozadavk( na parametry prostorové akustiky, nové osvétleni a adekvatni technologické vybaveni
maji za cil vytvofit ze sal kvalitni prostory pro moderni vyuku.
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