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Technický popis k výrobkům 

Investor : 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

Nám. Winstona Churchilla 4, 130 00 Praha 3 

Projekt : 

OP JAK – Ph.D.Infra – vybavení mobiliáře 

 

Místnost 35a : 
 

1. NEOBSAZENO 

 

2. Sedací souprava trojmístná 

Rozměr 2450x950x1000. Rozměrová tolerance 10%. 

Pohodlná sedací souprava pro tři osoby celočalouněná s vysokými opěráky určená pro komerční 
prostory. Chromované podnoží. Nosnost min.120 kg/1 místo. Potahová látka 100% polyester 
s otěruvzdorností 50 000 cyklů. Možnost výběru odstínu min z 5 barev. 

 

3. Křeslo jednomístné 

Rozměr 850x950x1000. Rozměrová tolerance 10%. 

Pohodlné křeslo pro jednu osobu celočalouněné s vysokými opěráky určené pro komerční prostory. 
Dřevěné masivní podnoží. Nosnost min.120 kg. Potahová látka 100% polyester s otěruvzdorností 
50 000 cyklů. Možnost výběru odstínu min z 5 barev. 

 

4. Konferenční stolek 

Volně umístěný konferenční stolek o půdorysném rozměru 900x600 a výšce 450mm. 

Stolová deska vyrobena z DTDL tl. 36mm, dekor olše, hrany olepeny ABS hranami tl. 2mm. 

Podnoží chromované kruhového průřezu. Rektifikace podnoží 10mm. 

 

5. Konferenční stolek 

Volně umístěný konferenční stolek o půdorysném rozměru 600x600 a výšce 450mm. 

Stolová deska vyrobena z DTDL tl. 36mm, dekor olše, hrany olepeny ABS hranami tl. 2mm. 

Podnoží chromované kruhového průřezu. Rektifikace podnoží 10mm. 

 

6. Kancelářské křeslo ergonomické 

Kancelářské křeslo se středně vysokým opěrákem. Asynchronní mechanika s nastavením síly 
protiváhy. Bederní opěrka. Nastavitelný podhlavník. Područky 3D nastavitelné ve všech směrech. 
Sedák čalouněný látkou 100% polyester s otěruvzdorností 150 000 cyklů. Možnost výběru odstínu min 
z 10 barev. Opěrák prodyšný 100% polyester s otěruvzdorností 150 000 cyklů. Možnost výběru odstínu 
min z 6 barev. Kříž černý, osazený gumovými kolečky. Nosnost 130kg. 
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7. PC stolek, 11000 x 600 

Rozměr 1100 x 600 x 750-1400 

Jednomístný stolek elektronicky výškově stavitelný s kabelovým kanálem a průchodkou. 

Stolová deska vyrobena z DTDL tl. 18mm, dekor olše, hrany olepeny ABS hranami tl. 2mm. 

Podnoží kovové s kabelovým kanálem, povrchová úprava podnoží práškovou vypalovací barvou v RAL 
9006. Podnoží osazeno rektifikačními plastovými botičkami s možností nastavení 15mm. 

Ve stolové desce osazena kovová průchodka v nerezovém provedení. 

 

8. Mobilní věšák na kabáty 

Masivní dřevěný věšák na kabáty v dekoru olše. Minimálně 6 věšáků na kabáty. 

 

9. Sedací vak 


